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CHARAKTERYSTYKA 
 

 
 
Ostrzałka do noży Sharp Easy ze stali nierdzewnej jest najprostszym sposobem szybkiego 
ostrzenia noży. 
 
Działa dokładnie w ten sam sposób jak tradycyjna stalka, bez konieczności specjalnego szkolenia. 
 
Ostrze tnące każdego noża jest kruche i plastyczne.  
 
Podczas używania zdziera się a czasem również uszkadza poprzez kontakt z kością, rękawicą 
metalową, taśmą przenośnika, etc. 

SPECYFIKACJA 

 
 
PRODUKT 
 
Oznaczenie:  
Ostrzałka do noży SHARP EASY INOX ze stali nierdzewnej 
 
Nr produktu: 19062 
 
Jednostka sprzedaży: Sztuka 
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Podostrzanie, jest działaniem, które zapewnia utrzymanie krawędzi tnącej noża przez jak 
najdłuższy czas, co zwiększa wydajność i szybkość pracy. 
 
Ostrzałka SHARP EASY INOX ze stali nierdzewnej jest dostarczana ze stalowym uchwytem 
oraz instrukcją obsługi. 
 
Użytkowanie SHARP EASY INOX: 
 

1) Codzienne ostrzenie i wymiana drutów: 
 
Wprowadzić ostrze pomiędzy uszy prowadnicy.  
 
Kiedy ostrze zetknie się z drutami ostrzącymi przeciągnąć nóż od rękojeści aż po czubek 
ostrza jednostajnym ruchem, delikatnie naciskając w dół jednak nie dotykając języczków w 
kształcie litery V umieszczonych na dole prowadnicy. 
 
Proces ostrzenia powinien być wykonany kilkukrotnie. 
 

2) Wyprowadzanie ostrza uszkodzonego lub zużytego: 
 
Umieścić ostrze na samym dole prowadnicy, przeciągnąć ostrze od rękojeści aż po czubek 
przyciskając z odpowiednią siłą, języczki w kształcie litery V wyprowadzą uszkodzoną 
krawędź tnącą ostrza. Proces można powtórzyć kilkukrotnie. 
 
MATERIAŁY: 
 
- Korpus prowadnicy do ostrzy, wykonany ze stali nierdzewnej 4.4307 (AISI 304L) 
 
- Druty ostrzące, wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 420) i pokryte twardym 
chromem, 1.4307 (AISI 304 L)  
 
- prowadnice do ostrzy, wykonane ze stali nierdzewnej 1.4034 (AISI 420) 
 
- wspornik montażowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4307 (AISI 304L) 
 
 
MOCOWANIE: 
 
- Może być trzymana w ręce, dzięki osłonie dłoni (chroni rękę operatora przed przecięciem) 
 

- Może być zamontowana przy stanowisku pracy dzięki uchwytowi ze stali nierdzewnej.  
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Dwie możliwości mocowania: 
 

• Pod kątem 900 np. na szczycie stołu  

• Pod kątem 450 np. na wsporniku (nr ref 7847 –sprzedawany oddzielnie) na stole 
produkcyjnym. 
 

- Może być używana przez osoby prawo i leworęczne.  
 

PROWADZENIE OSTRZA: 
 
- Odpowiednie prowadzenie ostrza pozwala utrzymać odpowiedni stały kąt ostrzenia. 
 
- Języczki w kształcie litery V doskonale wyprowadzają uszkodzone ostrze. 
 
- Nóż przesuwa się do samego dołu ostrzałki podczas ostrzenia, dlatego zamontowana 
prowadnica ze stali nierdzewnej zapobiega ewentualnemu uszkodzeniu ostrzałki i 
przedostaniu się kawałków plastiku do mięsa. 
 
SERWISOWANIE: 
 
- Druty ostrzące (kod 11337) są jedyną częścią wymienną w ostrzałce, można je wymienić 
beż użycia jakichkolwiek narzędzi. 
 
- Brak sprężyn do ustawiania drutów ostrzących. Druty łatwo wymienia się ręcznie. 
 
ZASTOSOWANIE: 
 
- W przemyśle spożywczym: ubojnie, zakłady mięsne, sklepy, przetwórstwo rybne. 
 
UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI: 
 
- Ostrzałkę SHARP EASY INOX można bardzo łatwo wyciągnąć z mocowania, dlatego można ją 
myć i sterylizować razem z nożami w koszu do noży na koniec każdego dnia. 
 
 
DOPUSZCZENIE DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ: 
 
Ostrzałka SHARP EASY INOX jest zgodna z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi 
zdrowia publicznego i higieny.  
 
Zastała zaprojektowana tak żeby nie stwarzać żadnego niebezpieczeństwa.  
 
Wszystkie materiały wykorzystane do produkcji, są dopuszczone do kontaktu z żywnością.  
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NORMY:  
 
Zgodnie z wymaganiami:  
 
- zmienione rozporządzenie UE 1935/2004 z dnia 27 października 2004 r.  
(w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością)  
 
- zmienione rozporządzenie UE 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 roku. 
(w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością) 
 
- NF A36-711  
(w sprawie stal nierdzewnych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, produktami i 
napojami do spożycia przez ludzi) 
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