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       Produkt: ULTITEC 1800 
Odzież ochronna odporna na rozpryskiwanie olejów i cieczy 

 Style NO:  DD910  Standardowy kombinezon z kapturem 
DD920  Kombinezon z kapturem i zintegrowanymi butami  
DD930  Kombinezon z kołnierzem 
DD940  Kombinezon z kapturem i dzianinowymi mankietami 

 Materiał:  Tkanina: Warstwa mikroporowata laminowana PPSB  

 Zamek błyskawiczny: Nylon na oplocie poliestrowym 

 Ściągacz: kauczuk neoprenowy (nie zawiera lateksu) 

 Nici: Poliester 

Kolor: 
Rozmiary: 

Biały 
Należy wybrać odpowiedni rozmiar, aby umożliwić 

wystarczającą swobodę ruchów do pracy.
                              ROZMIAR OBWÓD KLATKI (CM)  WZROST (CM) 

S 84 - 92 162 - 170 
M 92 - 100 170 - 176 
L 100 - 108 176 - 182 

XL 108 - 116 182 - 188 
2XL 116 - 124 188 - 194 

3XL 124 - 132 194 - 200 

4XL 132 - 140 200 - 206 
 
 

 

        

 

 

 

  Certyfikacja: 
Znak CE zgodny z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, kategoria III 
Certyfikacja - moduł B: SGS Fimko Oy, LTD. Numer jednostki notyfikowanej: 0598 
Nadzór - moduł D: SGS Fimko Oy, LTD. Numer jednostki notyfikowanej: 0598 

  Cechy konstrukcyjne: 
Zamek błyskawiczny zapinany do podbródka; 3-częściowy kaptur; ściągacze na nadgarstkach; ściągacz wokół 
pełnego obwodu w pasie; luz w kroku; ściągacze na kostkach 

  Przechowywanie i utylizacja: 
• Przechowywać w suchym, czystym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od 15°C do 25°C. 

(58°F do 78°F) i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. 
• Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł wysokiej temperatury i oparów 

rozpuszczalników. 
• Dopuszczalny okres przechowywania wynosi 60 miesięcy od daty produkcji, jeżeli produkt przechowywany 

jest w sposób opisany powyżej. 
• Skażona odzież podlega procedurom postępowania i utylizacji zgodnie z przepisami krajowymi. 

 

  Ograniczenia: 
Nie prać  Nie czyścić chemicznie 

 

     Nie prasować     Nie suszyć maszynowo  

Nie używać ponownie  Trzymać z dala od ognia  

Poziom ochrony: 

Type 5-B Type 6-B EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126 
Wg normy EN 1073-2 z wyłączeniem punktu 4.2 odporność na przebicie i odporność na sklejanie się. 
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Zastosowanie: 
Rolnictwo, motoryzacja, zagrożenia biologiczne, procesy czyszczenia, budownictwo, zakłady 
chemiczne, petrochemiczne, farmaceutyczne, produkcja, energia wiatrowa, malowanie  

 

  Dane techniczne: 

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki testów przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych. Należy 

pamiętać, że testy mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych warunków użytkowania i nie uwzględniają 

takich czynników, jak nadmierne ciepło i zużycie mechaniczne. 

Właściwości fizyczne tkanin Metoda testowania Wynik Klasa 
Odporność na ścieranie  EN 530 >10 cykli Klasa 1 
Odporność na pękanie przy zginaniu  EN ISO 7854/B >5,000 cykli Klasa 3 
Odporność na rozdzieranie metodą 
trapezową 

Wzdłuż EN ISO 9073-4 
>40 N 

Klasa 2 

 W poprzek  >20 N 

Wytrzymałość na rozciąganie Wzdłuż EN ISO 13934-1 
>60 N 

Klasa 1 
 W poprzek  >30 N 
Odporność na przebicie  EN 863 >5 N Klasa 1 
Wytrzymałość szwów  EN ISO 13935-2 >125 N Klasa 4 
Antystatyczność  EN 1149-5 Test zaliczony 
Współczynnik pH  BS 3266 Test zaliczony 
Odporność na zapalenie  EN 13274-4 Test zaliczony 
Odporność na działanie pary 
wodnej[Ret] 

 
EN ISO 11092 9.3 m

2

*Pa / W 

Właściwości chemiczne tkanin Metoda testowania  Przesiąkliwość Niezwilżalność 

 
Przeciwdziałanie czynnikom zakaźnym zgodnie z normą EN 14126 Wynik Klasa 

Odporność na przenikanie krwi / płynów 
ISO 16603 Test zaliczony do 20kPa Klasa 6 

Odporność na przenikanie patogenów 
krwiopochodnych 

ISO 16604 Test zaliczony do 0.0kPa Klasa 1 
   

Odporność na przenikanie mikroorganizmów na 
mokro 

ISO 22610 Brak przenikania Klasa 6 

Odporność na przenikanie płynnych aerozoli 
ISO/DIS 22611 Brak przenikania Klasa 3 

Odporność na przenikanie drobnoustrojów na 
sucho 

ISO 22612 Brak przenikania Klasa 3 

Wyniki testu całego kombinezonu Wynik 

Typ 5 
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010  Test przecieków wewn.  

Metoda testowania: EN ISO 13982-2:2004 
Test zaliczony 

Typ 6 

EN 13034:2005+A1:2009  Test rozpylonej cieczy niskiego 
poziomu 
Metoda testowania: EN ISO 17491-4:2008 Metoda: A 

Test zaliczony 

EN 1073-2 
Odzież chroniąca przed 
skażeniem radioaktywnym 

Klasa 1 

 

  Pakowanie: • 1 sztuka w worku polietylenowym 
• 50 sztuk w kartonie 

Kwas siarkowy 30% 

Wodorotlenek sodu 10% 

EN 6530 
EN 6530 

Klasa 3 

Klasa 3 

Klasa 3 
Klasa 3 
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