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 Fartuch DELTA MONOBLOC (ŚOI - kategoria I) 

 

 

 

ZAKRES STOSOWANIA 

Fartuch DELTA MONOBLOC nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym (wysoka odporność na kontakt 

z tłuszczami zwierzęcymi i krwią). 

 
 

MATERIAŁ: poliuretan 
 
 

CECHY 

- Kolory: biały, czerwony, żółty, niebieski, zielony, 

pomarańczowy (tylko dla wersji 300 µm) 
- Grubość: 

-200  μm (± 10%) 

-300  μm (± 10%) 

- Waga: 

-250  g/m² (± 10%) dla 200 μm 

-350  g/m² (± 10%) dla 300 μm 

- Wymiary: 

(szerokość x wysokość od szczytu szyi) 

-90x125  cm 

-90x135  cm 

-90x145  cm 

Fartuch zapina się zawiązując go od tyłu. 
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NORMY I PRZEPISY 

• Materiał bazowy zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1935/2004, artykuły 3 i 4 dotyczące materiałów i wyrobów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

• Materiał bazowy zgodny z rozporządzeniem UE nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów gumowych 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Te ŚOI mogą mieć przypadkowy kontakt ze wszystkimi rodzajami żywności 

z wyjątkiem żywności kwaśnej (PH poniżej 4,5). 

• Fartuch zgodny z art. 33 rozporządzenia REACH nr 1907/2006 i jego zmianami w sprawie wyrobów 

zawierających SVHC. 
• Nie zawiera ftalanów, silikonu (i pochodnych silikonu) ani bisfenoli. 

 

 
 

 

CZYSZCZENIE 

Czyszczenie: umyć i wyszczotkować fartuch w ciepłej wodzie z mydłem (40°C) lub w mieszaninie wody i delikatnego 

detergentu. Płukanie: za pomocą wody. Do czyszczenia i płukania fartucha nie należy używać toksycznych produktów. 

Przechowywanie: Po wyczyszczeniu przechowywać w ciemnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Fartuch należy 

wymienić, gdy wykazuje oznaki zużycia. 
Przy prawidłowym użytkowaniu i dobrej konserwacji, fartuch będzie służył dłużej! 
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 Fartuch DELTA MONOBLOC (ŚOI - kategoria I) 

 

 

 
 

• Fartuch ten jest zgodny z rozporządzeniem (UE) PPE 2016/425 oraz normą NF EN ISO 13688 (2013). 

• Deklarowane właściwości mechaniczne: odporność na ścieranie, rozdarcie, rozciąganie i przebicie. 

 

 

 
 

SPECYFIKACJE 
 
 

Rodzaj badania Standard Wydajność 

Odporność na ścieranie EN ISO 12947-2 >100 000 tarcie 

Odporność na rozdarcie trapezowe EN ISO 9073-4 >50 N 

Odporność na rozciąganie EN ISO 13934-1 >250N 

Odporność na przebicie PL 863 >20N 
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