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EURODIS rozpoczął swoją działalność na rynku polskim w roku 1996. Nasza firma 

reprezentuje w Polsce najbardziej uznanych producentów wyposażenia Ochrony 

Indywidualnej z Francji, Włoch, Anglii, Hiszpanii, Kanady, Belgii i Azji. Posiadamy 

magazyn w Bydgoszczy o powierzchni ok. 1000 m2. 90% produktów dostępnych od ręki.

• wysyłka firmą kurierską

• jeżeli towar ma być dostarczony na drugi dzień, 

zamówienie należy złożyć drogą telefoniczną, mailem 

lub przez stronę internetową do godziny 12:00 dnia 

poprzedniego

• jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż 1000 zł netto, 

koszt transportu wynosi 26,50 zł netto

• jeśli wartość zamówienia jest większa niż 1000 zł netto, 

transport gratis

WARUNKI WSPÓŁPRACY:

KOSZT TRANSPORTU:
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PRODUKTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

CZEPKI CLIP

CZEPKI OKRĄGŁE

SIATKA NA WŁOSY

KAPTUR Z MASKĄ „ASTRONAUTA”

KAPTUR BEZ MASKI

Czepek jednorazowy – „harmonijka”. Wykonany w 100% z polipropylenu. Elastycz-
ne wykończenie (podwójna gumka). Średnica ok. 21 ‘’. 
 

Czepek jednorazowy – okrągły. Wykonany w 100% z polipropylenu. Elastyczne wy-
kończenie. Średnica ok. 21 ‘’. 
 

Siatka jednorazowa, nylonowa na włosy. Elastyczne wykończenie.
 

Gwarantuje zabezpieczenie włosów, twarzy i brody. Kaptur został wykonany z wy-
sokiej jakości polipropylenu wraz z 2-warstwową maską. Zapewnia on całkowitą 
ochronę głowy.
 

Gwarantuje zabezpieczenie włosów. Wykonany z wysokiej jakości polipropylenu.
 

Opakowanie:
100 szt. w opakowaniu
20 opakowań w kartonie

Opakowanie:
100 szt. w opakowaniu
20 opakowań w kartonie
Posiadamy również wersję z daszkiem.

Opakowanie:
100 szt. w opakowaniu

Opakowanie:
100 szt. w opakowaniu
10 opakowań w kartonie

Opakowanie:
100 szt. w opakowaniu
10 opakowań w kartonie

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:
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MASECZKA HIGIENICZNA

FARTUCHY FOLIOWE PE

ZARĘKAWKI FOLIOWE

FARTUCH FIZELINOWY PP

Materiał: polipropylen
Grubość: 1-warstwowe, 2-warstwowe lub 3-warstwowe 
 

Fartuch jednorazowego użytku. Wykonany z polietylenu.
 

Mankietka jednorazowa. Wykonana w 100% z polietylenu, zakończona z dwóch 
stron gumką elastyczną – „ręcznie”.
 

Fartuch został wykonany z wysokiej jakości polipropylenu. Może być wyposażony 
w napy lub rzepy, które umożliwiają szybkie i higieniczne zapięcie bluzy. Wytrzyma-
ły na rozciąganie i podarcia.
 

Opakowanie:
50 szt. w pudełku
40 pudełek w kartonie

Dostępne rozmiary:
80×120 cm (gr. 20 mikrometrów)
80×150 cm (gr. 40 mikrometrów)
80×150 cm (gr. 50 mikrometrów)

Opakowanie:
20 mikrometrów – 100 szt./op.; 10 op. w kartonie
40 mikrometrów – 50 szt./op.; 10 op. w kartonie
540 mikrometrów – 50 szt./op.; 10 op. w kartonie
dostępne na rolce lub składane

Opakowanie:
100 szt. w opakowaniu
20 opakowań w kartonie

Dostępne rozmiary:
M, L, XL, XXL, XXXL
Opakowanie:
50 szt. w kartonie

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:
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KOMBINEZON POLIPROPYLENOWY
NA SUWAK

PŁASZCZ FOLIOWY PE

OCHRANIACZE NA OBUWIE
FOLIOWE PE

OCHRANIACZE NA OBUWIE
WZMACNIANE PE/PP

Kombinezon został wykonany z wysokiej jakości polipropylenu odpornego na roz-
ciąganie i rozdarcia. Kombinezon zapewnia swobodę ruchu i przepuszcza powietrze.
 

Płaszcz foliowy wykonany z polietylenu zapinany na zatrzaski.
 

Ochraniacze jednorazowego użytku. Wykonane w 100% z polietylenu. Posiadają 
ściągacz przy kostce.
 

Ochraniacze wzmacniane na obuwie. Włóknina polipropylenowa. Podeszwa uszczel-
niona – oblana niebieskim polietylenem. Gumka ściągająca w kostkach.
 

Dostępne rozmiary:
XL, XXL, XXXL
Opakowanie:
50 szt. w kartonie

Dostępne rozmiary:
uniwersalny
Opakowanie:
10 szt. w opakowaniu
100 op. w kartonie

Dostępne rozmiary:
uniwersalny
Opakowanie:
100 szt. w opakowaniu
20 op. w kartonie

Dostępne rozmiary:
uniwersalny
Opakowanie:
50 szt. w opakowaniu
10 op. w kartonie

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:
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RĘKAWICZKI WINYLOWE

RĘKAWICZKI NITRYLOWE I LATEKSOWE

RĘKAWICZKI FOLIOWE GRUBE
(pod rękawicę metalową)

ZESTAW DLA ZWIEDZAJĄCYCH
Z FARTUCHEM PP

Przystosowane do kontaktu z żywnością.
 

Przystosowane do kontaktu z żywnością w 100% antybakteryjne.
 

Rękawiczki są wykonane z wysokiej gęstości polietylenu o grubości 35 mikrometrów. 
Wraz z rękawicą bawełnianą służą jako wkład pod rękawicę metalową.
 

W skład zestawu dla zwiedzających wchodzi:
• fartuch PP
• ochraniacze na buty PP
• czepek clip
 

Dostępne rozmiary:
S, M, L, XL
Opakowanie:
100 szt. w opakowaniu 
10 opakowań w kartonie

Dostępne rozmiary:
S, M, L, XL
Opakowanie:
100 szt. w opakowaniu 
10 opakowań w kartonie

Dostępne rozmiary:
uniwersalny
Opakowanie:
100 szt. w opakowaniu 
50 opakowań w kartonie

Opakowanie:
10 szt. w opakowaniu 
50 opakowań w kartonie

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:
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DOZOWNIKI INOX
(ze stali nierdzewnej)

Dozowniki idealne do czepków clip, zarękawków lub ochra-
niaczy na buty, ochronników słuchu, osłony brody, kapturów.
 

Dozowniki na fartuchy na rolce z pokrywa na górze.
 

Dozowniki / wieszaki na jednorazówki.
 

Dozowniki / wieszaki na jednorazówki.
 

Dozowniki na zestawy
dla zwiedzających.
 

Dozowniki na kombinezony PP lub bluzy PP.
 

Dozowniki na maseczki PP z pokrywą na górze.
 

REF: 957500

REF: 957180

REF: 957365

REF: 957360

REF: 957300

REF: 957400

REF: 957910 REF: 957911

REF: 957412

Wymiary: 130×310×130 mm i 200×410×200 mm

Wymiary: 470×130×120 mm

Wymiary: 340×110×80 mm

Wymiary: 250×285×100 mm

Wymiary: 130×400×110 mm

Wymiary: 420×450×280 mm  i 350×395×260 mm

Wymiary: 185×105×105 mm
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DOZOWNIKI INOX NA RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE 
(ze stali nierdzewnej)

REF: 957210
 

REF: 957330
 

REF: 957220
 

REF: 957440
 

REF: 957201
 

REF: 006441 + REF: 006442
 

Wymiary:
135×270×93 mm

Wymiary:
415 x 270 x 93 mm

Wymiary:
276×270×93 mm
276×270×85 mm
415×270×93 mm

Wymiary:
550 x 270 x 93

Wymiary:
310×175×100 mm

Opcja z mocowaniem magne-
tycznym jest dostępna we 
wszystkich tych produktach 
z  wyjątkiem REF: 957360 
i REF: 957365

UWAGA:
Wszystkie produkty są dostarczane 
z arkuszem piktogramów.
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RĘKAWICZKI

WKŁAD BAWEŁNIANY CIENKI

RĘKAWICZKI „WAMPIRKI”

WKŁAD BAWEŁNIANY CIENKI DŁ. 35 CM

RĘKAWICZKI DZIANE BAWEŁNIANE 

RĘKAWICE NAKRAPIANE „PIKOTY”

Rękawice przeznaczone do prac ogólnych. Wykonane w 100% z bawełny. Zapewnia-
ją przepływ powietrza i komfort, z elastycznym mankietkiem. Mogą być używane jako 
podrękawice. Nie używać do prac z cieczami.
 

Rękawice dziane bawełniane pokryte lateksem na wewnętrznej części dłoni, styl 
ekonomiczny.
 

Rękawice przeznaczone do prac ogólnych. Wykonane w 100% z bawełny. Zapewnia-
ją przepływ powietrza i komfort. Najlepiej nadają się pod rękawice metalowe długie. 
Nie używać do prac z cieczami.
 

Rękawica bawełniana dziana, gruba. Bardzo ciepła i zapewniająca komfort dla pra-
cownika. Najlepiej nadaje się jako wkład pod rękawice.
 

Rękawice poliamidowe z trykotowym mankietem elastycznym, przeznaczone do 
prac ogólnych. Wykonane w 100% z nylonu zapewniają przepływ powietrza i kom-
fort. Wewnętrzna strona rękawicy pokryta pikotami z PCV co zapobiega ścieraniu 
podczas manipulacji przedmiotów w suchych warunkach. Nie używać do manipulacji 
cieczami. Testowane zgodnie z norma EN 388.
 

Dostępne rozmiary:
uniwersalny

Opakowanie:
12 par w opakowaniu
50 opakowań w kartonie

Dostępne rozmiary:
uniwersalny
Opakowanie:
10 par w opakowaniu
30 opakowań w kartonie

Dostępne rozmiary:
uniwersalny 
Opakowanie:
12 par w opakowaniu
50 opakowań w kartonie

Dostępne rozmiary:
uniwersalny 

Opakowanie:
12 par w opakowaniu
50 opakowań w kartonie

Dostępne rozmiary:
7,5| 8 | 8,5 | 9 
Opakowanie:
12 par w opakowaniu

Długość rękawicy: 
35 cm

Dostępne kolory:
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RĘKAWICE NSK 26

RĘKAWICE 707D

RĘKAWICE ANSELL ALPHATEC® 62-401

Ochrona wydłużona do barku. Pełna powłoka nitrylowa z szorstkim wykończeniem 
na całej długości na wkładce z dżerseju bawełnianego/poliestrowego. Doskonała 
odporność chemiczna i na ścieranie dla przedramienia dzięki podwójnej powłoce 
nitrylowej. Ochrona przed wnikaniem olejów, produktów ropopochodnych i smarów. 
Komfort użytkowania i wchłanianie potu dzięki bawełnianej wkładce.
 

Rękawiczki nitrylowe, odporne na oleje, węglowodory, tłuszcze i ścieranie. Lekkość 
rękawicy zapewnia zręczność podczas jej używania. Łatwa do włożenia i zdjęcia. 
Rękawica zgodna z normami: EN 374:00220: EN 388:1001. Rękawica do kontaktu 
z żywnością.
 

Doskonała rękawica zapewniająca maksymalny komfort, z powłoką z naturalnej 
gumy i wyściółką ze 100-procentowej bawełny.
Najważniejsze funkcje i zalety: rękawica do prac ciężkich, marszczone wykończe-
nie zapewnia doskonały chwyt na mokro i na sucho, ergonomicznie ukształtowane 
dopasowanie maksymalizuje komfort użytkowania, bawełniana wyściółka stanowi 
doskonałą izolację termiczną (w wysokich i niskich temperaturach), zgodność z wy-
mogami FDA w zakresie pracy z produktami spożywczymi
Zastosowanie: usuwanie kości, gotowanie na parze, smażenie i pieczenie.
 

Dostępne rozmiary:
M-XXL

Dostępne rozmiary:
6, 7, 8, 9, 10, 11
Opakowanie:
25 par w opakowaniu
6 opakowań w kartonie

Dostępne rozmiary:
8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL
Opakowanie:
6 par/opakowanie
8 op./karton

Długość rękawicy: 
30,5 cm

Długość rękawicy: 
320mm
Dostępne kolory:

Opakowanie:
12 par w opakowaniu
6 opakowań w kartonie



DOZOWNIKI JEDNORAZOWE 

14
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RĘKAWICE SHOWA CS721

Odporne na chemikalia rękawice SHOWA CS721 chronią użytkowników przed szko-
dliwymi substancjami, a wydłużone przedramię zapewnia dodatkową ochronę. Chro-
powata powierzchnia chwytna zapewnia lepszą przyczepność, a poliestrowa wy-
ściółka odprowadza wilgoć. Rękawice CS721 chronią również przed olejem i kurzem, 
zapewniając optymalną precyzję dotyku. Cat III
 
Dostępne rozmiary:
S-XXL
Opakowanie:
12 par/opakowanie
6 op./karton

Długość rękawicy: 
35 cm
Dostępne kolory:

RĘKAWICE NITRYLOWE
model: SOL-VEX 37-675

Rękawica ochronna, pięciopalcowa, antystatyczna. Struktura wykonana z nitrylu zapew-
nia ochronę przed wieloma rozpuszczalnikami i olejami. Flokowana z chropowatą po-
wierzchnią po wewnętrznej stronie, która umożliwia lepszą chwytność. Otwarty mankiet 
zapewnia wentylację dłoni. Rękawica posiada wysoką odporność na ścieranie i przebicia.
 
Opakowanie:
12 par w opakowaniu
12 opakowań w kartonie

Długość rękawicy: 
33 cm
Grubość rękawicy:
0,38 mm

RĘKAWICE NITRYLOWE
model: VERSATOUCH 37-501

Rękawica ochronna, pięciopalcowa. Struktura wykonana z nitrylu zapewnia ochronę 
przed wieloma rozpuszczalnikami i olejami. Flokowana z chropowatą powierzchnią 
po wewnętrznej stronie, która umożliwia lepszą chwytność. Otwarty mankiet zapew-
nia wentylację dłoni. Rękawica posiada wysoką odporność na ścieranie i przebicia.
 
Opakowanie:
12 par w opakowaniu
12 opakowań w kartonie

Długość rękawicy: 
33 cm
Grubość rękawicy:
0,42 mm
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RĘKAWICE LATEKSOWE ANSELL 87-029

Rękawica ochronna, pięciopalcowa. Struktura wykonana z nitrylu zapewnia ochronę 
przed wieloma olejami i rozpuszczalnikami. Bawełniana wyściółka pokryta wzmoc-
nionym lateksem, porowata powierzchnia zapewnia dobry chwyt w warunkach mo-
krych i suchych. Bardzo elastyczne.
 
Dostępne rozmiary:
7 - 11
Opakowanie:
12 par / opakowanie
10 op. / karton

Długość rękawicy: 
30 cm 
Grubość rękawicy: 
1,25 mm

RĘKAWICA ANTYPRZECIĘCIOWA
„MANOCUT”

Rękawice trykotowe, ścieg 13, włókno antyprzecięciowe. Niebieski kolor rękawic spra-
wia, że są natychmiast widoczne w wypadku przypadkowego pojawienia się ich w ob-
rabianym mięsie bądź przy pakowaniu. Rękawice zgodne z normami: EN 388:3X42, EN 
420:5, ISO 13997:33,9N
 
Dostępne rozmiary:
6, 7, 8, 9, 10, 11
Opakowanie:
10 szt. / opakowanie
Sprzedawane na sztuki

Dostępne kolory:

RĘKAWICA ANTYPRZECIĘCIOWA LOYAL

 ⊲ Skład: poliester o wysokiej wytrzymałości, polietylen o wysokiej wytrzymałości, 
stal nierdzewna, szkło, polipropylen, poliester, elastan 

 ⊲ Dzianie: uiglenie 10 – podczas przemysłowego prania wstępnego rękawice nie 
zmieniły swojego stanu (nie uległy rozciągnięciu czy skurczeniu), dlatego mogą 
być prane

 ⊲ Rękawice są certyfikowane i mogą być przeznaczone do kontaktu z żywnością
 ⊲ Rękawice posiadają odporność na przecięcie zgodnie z ISO 13997 [N] - TDM 

100 a wynosi ona 45,30 Newtonów
 
Dostępne rozmiary:
Rękawice występują w 9 rozmiarach: 
5/6/7/8/9/10/11
Rozmiary są łatwo rozpoznawalne po 
kolorowej lamówce na dole ściągacza

Opakowanie:
Woreczek po 5 par rękawic 
tego samego rozmiaru
Dostępne kolory:

EN 407EN 388:2016 

X2XXXX3131B

EN 407 EN 511
EN ISO 374-1:2016

Type A
EN ISO

374-1:2016

X2XXXX 011Przecięcie

A2
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RĘKAWICE SHOWA 477

Poliester / nylon / akryl powleczony nitrylem / spienionym nitrylem. Odporne na 
uszkodzenia mechaniczne, oleje, smary i niską temperaturę. Ocieplany wkład tworzy 
barierę ochronną przed zimnem, ogrzewa dłonie i zapewnia komfort. Umożliwiają 
pracę w miejscach wilgotnych lub zatłuszczonych i zapewniają suchość dłoni. Ergo-
nomiczny kształt zapobiega męczeniu się rąk. Wysoka elastyczność i odporność na 
ścieranie oraz rozdarcia.
 
Dostępne rozmiary:
M-XXL
Opakowanie:
12 par / opakowanie
5 op. / karton

RĘKAWICE SHOWA 8814

Rękawice SHOWA 8814 odporne na działanie wysokich temperatur wytrzymują tem-
peratury sięgające 500°F/260°C. Rękawice 8814 zachowują swoje właściwości ter-
miczne nawet po wielu praniach. Teksturowana powierzchnia powłoki neoprenowej 
zapewnia doskonałą zręczność czuciową. Podczas pracy w środowiskach wilgotnych 
lub tłustych nieprzepuszczalna rękawica zapewnia ochronę dłoni. Dzięki możliwości 
łatwego zakładania i ściągania rękawice można łatwo zdjąć w sytuacji awaryjnej.
 
Dostępne rozmiary:
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL
Opakowanie:
12 par/opakowanie
12 opakowań/karton

RĘKAWICE 406

Wodoodporne rękawice SHOWA 406 przeznaczone do ochrony dłoni przed dzia-
łaniem cieczy i ujemnych temperatur zapewniają optymalny komfort podczas pracy 
w trudnych warunkach. Inteligentna izolacja chroni dłonie przed zimnem i wilgocią, 
ograniczając pocenie się dłoni wewnątrz rękawicy, dzięki czemu nie zsuwa się ona 
z dłoni, a użytkownik zachowuje czucie. Szorstka powierzchnia rękawicy zapewnia 
większą kontrolę, nawet gdy jest mokra, a elastyczny materiał pozwala na swobodne 
wykonywanie ruchów.
 
Dostępne rozmiary:
7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL
Opakowanie:
5 par/opakowanie
12 op./karton

Długość rękawicy: 
250 - 295mm
Dostępne kolory:
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RĘKAWICA ANTYPRZECIĘCIOWA
SHOWA 8110

RĘKAWICE SHOWA 6781R

RĘKAWICE SHOWA 451

Elastyczna, bezszwowa, łatwa w konserwacji rękawica zapewnia bardzo dobrą wy-
trzymałość oraz skuteczną ochronę przed skaleczeniami przy zachowaniu optymal-
nej zręczności i wrażliwości dotyku. Minimalne ryzyko wystąpienia alergii. Rękawica 
oburęczna, nadaje się do prania. Z dopuszczeniem do przemysłu spożywczego.
 

Rękawice SHOWA 6781R odporne na działanie substancji chemicznych zostały wy-
konane przy użyciu trójwarstwowej pianki izolacyjnej i posiadają wytrzymałą powłokę 
neoprenową. Ochrona dłoni przed zimnem i obrażeniami podczas pracy w tempera-
turach sięgających 350°C (662°F). Szorstka powierzchnia chwytna i wytrzymały mate-
riał zapewniają odporność na działanie substancji chemicznych, przecięcia i otarcia.
 

Materiał: akryl, bawełna, poliester, bezszwowe. Powłoka: lateks. Korzyści: ocie-
plane, elastyczne, przewiewne, doskonały chwyt, bezszwowe, przyjazne dla skó-
ry, odporne na otarcia. Cechy: chropowata powierzchnia chwytna, ergonomiczne, 
elastyczny mankiet, powierzchnia chwytna z kauczuku naturalnego. Zagrożenia: 
niskie temperatury.
 

Dostępne rozmiary:
XS-XXL
Opakowanie:
12 par/ opakowanie
Sprzedawane na sztuki

Dostępne rozmiary:
10/L
Opakowanie:
12 par/opakowanie
3 op./karton

Dostępne rozmiary:
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL
Opakowanie:
10 par/opakowanie
12 op./karton

Długość rękawicy:
305 mm
Dostępne kolory:

Długość rękawicy:
220-270 mm
Dostępne kolory:
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RĘKAWICE SHOWA TEMRES® 282

RĘKAWICE SHOWA CS701

ZARĘKAWEK SHOWA S237

W tych wodoszczelnych, a jednocześnie przewiewnych rękawicach uniwersalnych 
zastosowano izolację termiczną oraz naszą zaawansowaną technologię TEMRES®, 
dzięki której dłonie nie marzną, pozostają suche i są dobrze chronione, nawet w ni-
skich temperaturach, a użytkownik może cieszyć się wygodą i sprawnością podczas 
pracy. Udoskonalona powierzchnia chwytu na opuszkach palców zapewnia wysoki 
poziom precyzji czuciowej podczas wykonywania prac z użyciem mokrych lub ma-
łych przedmiotów. Bezszwowe wykonanie oraz cienka polarowa wkładka umożliwia-
ją długotrwałe noszenie rękawic bez ryzyka podrażnień.
 

Rękawice do kontaktu z żywnością CS701 zostały zaprojektowane z myślą o precy-
zji. Antypoślizgowa, chropowata powierzchnia zapewnia użytkownikowi przyczep-
ność na lodzie i optymalną wydajność.
Podwójnie zanurzona powłoka nitrylowa zapewnia również ochronę chemiczną 
i trwałość, aby zapewnić bezpieczeństwo przed niebezpiecznymi substancjami.
Bezszwowa wyściółka i naturalny skład bez lateksu są przyjazne dla skóry i wygod-
ne podczas długiego noszenia.
 

Doskonale sprawdzą się w oleistych środowiskach, w których występują ostre kra-
wędzie, ponieważ odporny na przecięcia rękaw wzmocniony włóknem szklanym 
i poliuretanem HPPE zapewnia poziom ochrony przed przecięciami A3 według nor-
my ANSI. Elastyczna pętla na kciuku i doskonale dopasowana forma zapewniają 
bezpieczeństwo użytkownika. Bezszwowa wyściółka zapewnia najwyższy komfort 
i elastyczność.
 

Dostępne rozmiary:
8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL
Opakowanie:
10 par/opakowanie
6 op./karton

Dostępne rozmiary:
8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL
Opakowanie:
10 par/opakowanie
6 op./karton

Dostępne rozmiary:
ONE SIZE
Opakowanie:
1 par/opakowanie
30 op./karton

Długość rękawicy:
275 – 300mm
Dostępne kolory:

Długość rękawicy:
350mm
Dostępne kolory:

Długość zarękawka:
406mm
Dostępne kolory:
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Długość rękawicy:
240-290 mm
Dostępne kolory:

Długość rękawicy:
254-314 mm
Dostępne kolory:

ZARĘKAWEK ANTYPRZECIĘCIOWY

RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE SHOWA 234

RĘKAWICE ANTYPRZECIĘZIOWE SHOWA 234X

Zarękawki antyprzecięciowe chroniące przed zagrożeniami.
Skład: poliester o wysokiej wytrzymałości, polietylen o wysokiej wytrzymałości, 
stal nierdzewna, szkło, polipropylen, poliester, elastan.
Dzianie: uiglenie 10 – podczas przemysłowego prania wstępnego rękawice nie zmie-
niły swojego stanu (nie uległy rozciągnięciu czy skurczeniu), dlatego mogą być prane
Rękawice są certyfikowane i mogą być przeznaczone do kontaktu z żywnością
 

Te elastyczne rękawice do ochrony przed przecięciami zostały zaprojektowane 
z myślą o osobach wykonujących prace związane z przetwórstwem żywności przy 
użyciu noża. Rękawica posiada wyściółkę wzmacnianą poliuretanem HPPE oraz po-
włokę z pianki nitrylowej, dzięki czemu doskonale chroni przed przecięciami. Powło-
ka z pianki nitrylowej chroni przed działaniem olejów, węglowodorów, smarów oraz 
przed otarciami, zapewniając jednocześnie doskonały chwyt zarówno w wilgotnych, 
jak i suchych warunkach. Dzięki właściwościom chłodzącym poliuretanu HPPE oraz 
przewiewnej formie, rękawice zmniejszają potliwość dłoni, które pozostają suche.
 

Te elastyczne rękawice do ochrony przed przecięciami zostały zaprojektowane z my-
ślą o osobach wykonujących prace związane z przetwórstwem żywności przy uży-
ciu noża. Rękawica jest wykonana z niepowlekanego spandexu i posiada wyściółkę 
wzmacnianą poliuretanem HPPE, dzięki czemu doskonale chroni przed przecięciami. 
Dzięki właściwościom chłodzącym poliuretanu HPPE oraz przewiewnej formie ręka-
wice 234X zmniejszają potliwość dłoni, które pozostają suche, dlatego rękawice te 
świetnie sprawdzą się w roli wyściółki. 
 

Dostępne rozmiary:
ONE SIZE
Długość zarękawka:
250mm, 450 mm
i 450mm z rękawicą

Dostępne kolory:

Dostępne rozmiary:
6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL
Opakowanie:
12 par/opakowanie
6 op./karton

Dostępne rozmiary:
6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL
Opakowanie:
6 par/opakowanie
12 op./karton

Cat II

Cat II

EN 388:2016 

EN 388:2016 

4X42D

IX41D

EN 407:2020 

EN 407:2020 

XIXXXX

XIXXXX

Przecięcie

Przecięcie

Food Contact

Food Contact

ANSI/ISEA
105-2016 CUT

ANSI/ISEA
105-2016 CUT
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RĘKAWICE SHOWA 731

RĘKAWICE NSK 24

Flokowany nitryl bez podkładu, Technologia Engineered Eco Best Technology – EBT, 
szorstka tekstura na palcach i dłoni. Produkt przyjazny dla środowiska: biodegra-
dowalne rękawice odporne na działanie substancji chemicznych. Wysoka ochrona 
przed rozpuszczalnikami i kwasami. Doskonała precyzja manipulacji drobnymi czę-
ściami, teksturowane wykończenie zapewnia lepszy chwyt. Produkt ulega biodegra-
dacji na aktywnych składowiskach ze względu na zastosowanie technologii EBT.
 

Pełna powłoka nitrylowa z szorstkim wykończeniem na całej dłoni na wkładce z dżer-
seju bawełnianego/poliestrowego. Doskonała odporność chemiczna i na ścieranie 
dla przedramienia dzięki podwójnej powłoce nitrylowej. Ochrona przed wnikaniem 
olejów, produktów ropopochodnych i smarów. Komfort użytkowania i wchłanianie 
potu dzięki bawełnianej wkładce.
 

Dostępne rozmiary:
S-XXL

Dostępne rozmiary:
M-XXL

ECO BEST TECHNOLOGY®
TECHNOLOGIA BIODEGRADOWALNA

JAK DZIAŁA EBT?

Rewolucyjna technologia Eco Best Technology® (EBT) firmy SHOWA stanowi rozwiązanie korzystnie 
wpływające na środowisko bez uszczerbku dla stopnia ochrony i skuteczności produktu.
Rękawice nitrylowe firmy Showa są obecne na rynku od 2012 r. jako pierwsze w swojej branży, a dziś 
SHOWA oferuje najszerszą na rynku gamę biodegradowalnych produktów do ochrony rąk.

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
Szacuje się, że każdego roku ze 150 miliardów par produkowanych każdego roku rękawiczek wyrzuca się około 100 
miliardów par. W rezultacie stosy rękawic co roku trafiają na wysypiska śmieci.
Dzięki specjalnemu składowi rękawice EBT rozkładają się na aktywnych składowiskach odpadów w czasie od 1 roku do 
5 lat*, podczas gdy produktom bez EBT zajmuje to ponad 100 lat.
EBT do biodegradacji wymaga wysypisk aktywnych biologicznie. Oznacz to, że rękawice EBT nie mogą nawet zacząć się 
rozkładać przed utylizacją.
* Udowodnione wynikami badań ASTM D5511 i D5526.

Technologia EBT przyspiesza biodegradację nitrylu w aktywnych biologicznie 
wysypiskach, składowiskach odpadów i warunkach anaerobowych:

 ⊲ [ 1 ] Materiały EBT są dodawane do nitrylu podczas produkcji
 ⊲ [ 2 ] Rękawice są usuwane
 ⊲ [ 3 ] Rękawiczki są przenoszone i odrzucane na biologicznie aktywne składowiska
 ⊲ [ 4 ] Mikroorganizmy rozkładają materiały EBT, rozkładając się w ciągu 1-5 lat
 ⊲ [ 5 ] Glebę organiczną i biogaz pozostawia się na swoim miejscu

TA SAMA JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ 
I OCHRONA, LEPIEJ DLA ZIEMI.

Opakowanie:
12 par/ opakowanie
6 opakowań / karton

Opakowanie:
12 par/ opakowanie
12 op. / karton
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Lekkie, elastyczne rękawice jednorazowego użytku, długość 240 mm, grubość 0,10 mm,100% nitrylu w celu 
uniknięcia ryzyka alergii na lateks. Chlorowane dla lepszego komfortu, przyczepności i zmniejszenia lep-
kości. Wykonane z wykorzystaniem biodegradowalnej technologii Eco Best®. Odporne na przenikanie 
substancji chemicznych. Niskomodułowa formuła zapewniająca uczucie „drugiej skóry”, łatwe zakładanie 
i zdejmowanie. Teksturowane wykończenie na opuszkach palców w celu zwiększenia przyczepności.
 

Lekkie, elastyczne rękawice jednorazowego użytku, długość 240 mm, grubość 0,10 mm,100% nitrylu w celu 
uniknięcia ryzyka alergii na lateks. Chlorowane dla lepszego komfortu, przyczepności i zmniejszenia lepko-
ści. Wykonane z wykorzystaniem biodegradowalnej technologii Eco Best®. Odporne na przenikanie substan-
cji chemicznych i degradację. Niskomodułowa formuła zapewniająca uczucie „drugiej skóry”, łatwe zakła-
danie i zdejmowanie. Teksturowane wykończenie na opuszkach palców w celu zwiększenia przyczepności.
 

Lekkie, elastyczne rękawice jednorazowego użytku, 100% nitrylu, bezpudrowe, bezsilikonowe, długość 
240 mm, grubość 0,10 mm. Zaprojektowane z technologią EBT dzięki czemu ulegają biodegradacji. 
Chronią przed szerokim zakresem zagrożeń chemicznych, nie powodują alergii typu I i IV na lateks. Ła-
twe w zakładaniu i zdejmowaniu - wrażenie „drugiej skóry”. Rękawice oburęczne, bez dodatku silikonu. 
Teksturowane wykończenie na palcach dla polepszenia przyczepności.
 

Bardzo lekkie i elastyczne rękawice jednorazowego użytku, 100% nitryl, bezpudrowa, długość 240 mm, 
grubość 0,06 mm. Zaprojektowane z EBT dzięki czemu ulegają biodegradacji. Ochrona przed szerokim 
zakresem zagrożeń chemicznych, nie powodują alergii typu I i IV na lateks. Łatwe w zakładaniu i zdej-
mowaniu - wrażenie „drugiej skóry”. Rękawice oburęczne, bez dodatku silikonu. Teksturowane wykoń-
czenie na palcach dla polepszenia przyczepności.
 

RĘKAWICE SHOWA 6110PF

RĘKAWICE SHOWA 6112PF

RĘKAWICE SHOWA 7500PF

RĘKAWICE SHOWA 7502PF

RĘKAWICE SHOWA 707HVO
Cienkie, lekkie rękawice chroniące przed olejami, węglowodorami, smarami oraz materiałami ściernymi. 
Biodegradowalny nitryl bez wkładki wykonany w technologii EBT. Fluorescencyjna pomarańczowa bar-
wa zwiększa widoczność, część chwytna z wykończeniem „w jodełkę” zapewnia mocny i trwały chwyt. 
Mankiety zapobiegają przedostawaniu się brudu do rękawic. Łatwe w zakładaniu i zdejmowaniu, niepo-
zostawiające włókien i bezpudrowe. Grubość: 0.23 mm, długość: 305 mm, bez dodatku karbaminianów.
 

Dostępne rozmiary:
XS-XXL

Dostępne rozmiary:
XS-XXL

Opakowanie:
100 par/ opakowanie, 10 op. / karton

Dostępne rozmiary:
XS-XXL

Dostępne rozmiary:
XS-XXL

Dostępne rozmiary:
S-XXL

Opakowanie:
100 par/ opakowanie, 10 op. / karton

Opakowanie:
200 par/ opakowanie, 10 op. / karton

Opakowanie:
100 par/ opakowanie, 10 op. / karton

JAK DZIAŁA EBT?

Opakowanie:
12 par/ opakowanie
12 op. / karton
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RĘKAWICE SHOWA CN750

RĘKAWICE SHOWA CN751

RĘKAWICE SHOWA 383

SHOWA CN750 charakteryzuje się wysokim poziomem odporności chemicznej. Przy 
długości 320 mm, rękawica jest zaprojektowana z wzorem fali chwytnej, aby zapew-
nić pewny chwyt podczas użytkowania, nawet w trudnych warunkach. We wnętrzu 
rękawicy zastosowano innowacyjną technologię. Cząsteczki flokowania pomagają 
rozprowadzać wilgoć, ułatwiając zakładanie i zdejmowanie rękawic nawet po dłuż-
szym czasie użytkowania. SHOWA CN750 posiada również technologię Eco Best, 
dzięki czemu jest rękawicą biodegradowalną.
 

SHOWA CN751 charakteryzuje się wysokim poziomem odporności chemicznej. Przy 
długości 380 mm, rękawica jest zaprojektowana z wzorem fali chwytnej, aby zapew-
nić pewny chwyt podczas użytkowania, nawet w trudnych warunkach. We wnętrzu 
rękawicy zastosowano innowacyjną technologię. Cząsteczki flokowania pomagają 
rozprowadzać wilgoć, ułatwiając zakładanie i zdejmowanie rękawic nawet po dłuż-
szym czasie użytkowania. SHOWA CN751 posiada również technologię Eco Best, 
dzięki czemu jest rękawicą biodegradowalną.
 

Podszewka: bezszwowa, biodegradowalna dzianina poliestrowa o współczynniku gę-
stości 13. Powłoka: mikroporowaty nitryl. Chwyt: wytłaczany.
Lepsze dla środowiska. Technologia EBT: technologia przyspieszająca biodegradację 
nitrylu na składowiskach biologicznie czynnych. Mankiet zapobiega przedostawaniu się 
zanieczyszczeń do rękawicy. Duża swoboda ruchów nadgarstka. Mikrofibra poliestrowa 
wchłania pot i wilgoć znacznie szybciej niż nylon i eliminuje je na zewnątrz: zmniejszona 
potliwość, wysoka oddychalność i duży komfort. Duża odporność na ścieranie zwiększa 
trwałość. Skuteczny chwyt nawet podczas użytkowania w kontakcie z olejami.
 

Dostępne rozmiary:
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL
Opakowanie:
12 par/opakowanie
6 op./karton

Dostępne rozmiary:
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL
Opakowanie:
12 par/opakowanie
6 op./karton

Dostępne rozmiary:
6/S | 7/M | 8/L | 9/ XL | 10/XXL
Opakowanie:
12 par/opakowanie
12 op./karton

Długość rękawicy:
320 mm

Długość rękawicy:
380 mm

Długość rękawicy:
220 - 270mm

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:
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PÓŁMASKA Z ZAWOREM FS 17 V

PÓŁMASKA OCHRONNA
z HESPA® i filtrami A1P3 (R)

PÓŁMASKA OCHRONNA
z filtrem ABEK (R)

Dodatkowe zalety: trójwarstwowa struktura ze zgrzewem na obrzeżach półmaski 
i zamontowany zawór wydechowy sprawiają, że opór oddychania jest bardzo mały. 
Służy: do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ae-
rozolami ciekłymi do 4x NDS. Skład: igłowana włóknina polipropylenowa - poliestro-
wa, włóknina polipropylenowa typu malt blown, zacisk nosowy dla doszczelniania 
półmaski w obrębie nosa, zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagło-
wia, taśma nagłowia, uszczelka nosowa z pianki poliruetanowej, zawór wydechowy.

Półmaska wielokrotnego użytku z wymiennymi filtrami do ochrony przed niektóry-
mi gazami organicznymi, oparami i pyłami, dymem i mikroorganizmami. Nie koliduje 
z innymi środkami ochrony indywidualnej noszonymi przez użytkownika, np. goglami. 
Niezwykła wygoda dzięki miękkości i elastyczności termoplastycznego elastomeru 
zastosowanego w maskach Elipse®. Wykonana z lateksu i silikonu – materiały nie-
alergenne. Karbowane wymienne filtry oferują skuteczność na poziomie co najmniej 
99,97% oraz porowatość na poziomie 0,3 mikrona.
 

Półmaska wielokrotnego użytku z wymiennymi filtrami do ochrony przed niektórymi 
gazami organicznymi, nieorganicznymi, kwaśnymi i amoniakiem. Nie koliduje z  in-
nymi środkami ochrony indywidualnej noszonymi przez użytkownika, np. goglami. 
Niezwykła wygoda dzięki miękkości i elastyczności termoplastycznego elastomeru 
zastosowanego w maskach Elipse®. Wykonana z lateksu i silikonu – materiały nie-
alergenne. Karbowane wymienne filtry oferują skuteczność na poziomie co najmniej 
99,97% oraz porowatość na poziomie 0,3 mikrona.
 

SPR338 – półmaska r. S/M
SPR503 – półmaska r. M/L
SPR341 – dwa filtry wymienne
do masek SPR388/503

SPR487 – półmaska r. S/M
SPR488 – półmaska r. M/L
SPR489 – dwa filtry wymienne
do masek SPR487/488

Zgodne z normą:
Maska zgodna z EN140:1998
Filtry zgodne z EN143:2000

Zgodne z normą:
Maska zgodna z EN140:1998
Filtry zgodne z EN143:2000

ELIPSE INTEGRA A1P3
Gogle zintegrowane z półmaską wielokrotnego użytku z wymiennymi filtrami do 
ochrony przed niektórymi gazami organicznymi, oparami i pyłami, dymem i mikroor-
ganizmami. Niezwykła wygoda dzięki miękkości i elastyczności termoplastycznego 
elastomeru zastosowanego w maskach Elipse®. Wykonana z lateksu i silikonu – ma-
teriały niealergenne. Karbowane wymienne filtry oferują skuteczność na poziomie co 
najmniej 99,97% oraz porowatość na poziomie 0,3 mikrona.
 
SPR444 – półmaska r. S/M
SPR401 – półmaska r. M/L
SPR431 – dwa filtry wymienne
do masek SPR487/488

Zgodne z normą:
Maska zgodna z EN140:1998
Maska + filtry zgodne z EN1662.F.K.N.
Filtry zgodne z EN143:2000
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GOGLE OCHRONNE ATTACK

OSŁONA TWARZY DC-GUARD

SONIS® 1 MONTOWALNE OCHRONNIKI SŁUCHU
AEB010-0CY-800 26dB SNR

Panoramiczne pole widzenia. Możliwość jednoczesnego noszenia okularów korek-
cyjnych. Szczelne oprawki z bezbarwnego PCV. Szeroka, regulowana gumka. Odpor-
ne na uderzenia o średniej sile. Zastosowanie: promieniowanie ultrafioletowe, pyły, 
aerozole, ciecze, gazy i odpryski stopniowego metalu.
 

Unikalna osłona twarzy z innowacyjną pośrednią wentylacją zmniejszającą zamgle-
nie, redukującą stężenie dwutlenku węgla i gwarantującą więcej świeżości w obsza-
rze oddychania. Szeroka osłona twarzy i głowy DC-Guard wyposażona jest w przyłbi-
cę z mechanizmem zapadkowym i wygodny potnik oraz dwustronne, samoprzylepna 
podkładki. Pełen asortyment osłon wykonanych z poliwęglanu lub octanu, w tym 
modele wyposażone w osłonę brody. Dostępne również w wersji chroniącej przed 
zagrożeniami elektrycznymi.
 

Gama Sonis® została zaprojektowana z kolorystyką odpowiadającą światłom drogo-
wym dla łatwej identyfikacji. Materiały zostały wybrane zarówno pod kątem wydajno-
ści, jak i komfortu użytkowania przez dłuższy czas, a staranna konstrukcja zapewnia 
niewielką liczbę kluczowych elementów, co ułatwia konserwację.
Siła wywierana przez adapter kasku i powierzchnia poduszki współpracują ze sobą, 
aby zapewnić optymalny nacisk na poduszkę i komfort.
Użytkownik może przechylać i regulować pozycję przyssawki, aby uzyskać optymal-
ny komfort i dopasowanie, oferując również równomierny rozkład nacisku.
Uniwersalne gniazda kasków JSP umożliwiają łatwe dopasowanie ochraniaczy słu-
chu Sonis®, wraz z systemem wizjerów JSP Surefit™ dla maksymalnej ochrony.
Użytkownik może przechylać i regulować pozycję przyssawki, aby uzyskać optymal-
ny komfort i dopasowanie, oferując również równomierny rozkład nacisku.
Montowane ochronniki słuchu SONIS® oferują niski poziom tłumienia.
 

Zgodne z normą:
EN 166, EN 170

Zgodne z normą:
EN 166 

Kolor: ciemnoszary/zielony AEB010-0CY-800
Zgodne z normą EN 352-3
Materiał wykonania:
nauszniki: ABS 
poduszki: mieszanka pianka / PET 
przewód ze stali nierdzewnej 
opaska formowana z TPE  
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KASK Z OSŁONĄ TWARZY
AMD 170.004.F00

KASK EVO 2

NAUSZNIKI OCHRONNE
SONIS

Dopasowany i lekki kask ochronny nowej generacji, który oferuje ochronę głowy 
i w pełni zintegrowaną ochronę twarzy. Umożliwia wygodne noszenie okularów ko-
rekcyjnych. Kompatybilny z nausznikami Sonis®, półmaską Force ™ 8 oraz pochłania-
czami PressToCheck ™.  Wersja wentylowana.
 

Kask jest odporny na roztopione metale i posiada odporność elektryczna (tylko 
w wersji niewentylowanej). Jest dostępny z zapięciem przesuwnym. Posiada unikal-
ną 3-punktową regulację głębokości więźby i 6-punktową więźbę plastikową. Kask 
dostępny w wersji wentylowanej lub niewentylowanej oraz z daszkiem standardo-
wym lub z mikro daszkiem. Istnieje możliwość nadruku LOGO i dopasowania akce-
soriów: poliwęglanowa osłona twarzy Surefit, nahełmowe ochronniki słuchu Surefit 
Contour, pasek podbródkowy, uniwersalne otwory na akcesoria, odblaski CR2 zgod-
ne z normą EN12899.
 

Zaprojektowane z kodowaniem kolorem w celu łatwiejszego 
odróżnienia. Regulowana opaska z wentylacją - dla skutecznej 
ochrony słuchawki przeciwhałasowe powinny być prawidłowo 
dopasowane i wyregulowane.
 

 ⊲ Wysuwana zintegrowana przyłbica (Klasa optyczna 1).
 ⊲ Odporność na zarysowania na uszkodzenia powierzchni drobnych cząstek.
 ⊲ Odporność na zaparowanie spowodowane mgłą.
 ⊲ Ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV – 2: Filtr UV (EN170)
 ⊲ Przetestowany w temperaturze -40 ° C – przez maksymalnie 24 godziny.

Materiał:
Skorupa: ABS
Osłona: Poliwęglan z uszczelką TPE
Boczne ramiona: nylon
Więźba: 6-punktowa z telyrenu oraz napotnik z bawełny egipskiej zapewnia bezkonkuren-
cyjny komfort dla maksymalnej absorpcji potu. pH neutralne, testowane dermatologicznie

Materiał:
Skorupa: HDPE – polietylen wysokiej gęstości,
Więźba: 6-punktowa z LDPE-polietylen niskiej gęstości
Napotnik: chamion z egipskiej bawełny, pokryty PU, neutralne PH, testowany der-
matologicznie.
Zgodny z normami:
EN 397 dla standardowych hełmów przemysłowych
EN 50365 dla hełmów stosowanych przy instalacjach 
o niskim napięciu do 1000 V
Certyfikat CE 0279

Materiał wykonania:
nauszniki: ABS
poduszki: mieszanka pianka / PET
przewód ze stali nierdzewnej
opaska formowana z TPE

Rozmiar i waga:
530-640 mm
350 g (przybliżona waga)
Temperatury:
-30°C do +50°C

Zgodne z normą:
EN 352-1:2002
Certyfikat WE Numer 662532
Znak jakości KM 662534

Rozmiar i waga: 
530 – 640 mm
490 g

Zgodny z normą:
Soczewka: EN166 2C-1.2 1 AT K N
Hełm: EN397, EN505365 – 1000V
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KASK EVO LITE

ZATYCZKI DO USZU „EARLINE”
30206

ZATYCZKI WYKRYWALNE
DO USZU 30212

Kask jest odporny na zgniatanie boczne, na roztopione metale oraz posiada od-
porność elektryczną (tylko w wersji niewentylowanej). Jest dostępny z zapięciem 
przesuwnym lub pokrętłem. Kask posiada unikalną 3-punktową regulację głęboko-
ści więźby i 6-punktową więźbę tekstylną. Produkt dostępny w wersji wentylowanej 
lub niewentylowanej oraz z daszkiem standardowym lub z mikro daszkiem. Istnieje 
możliwość nadruku LOGO oraz doboru akcesoriów: wsuwane okulary EVOSPEC wy-
konane z poliwęglanu, zgodne z normą EN166.1.F, uniwersalne otwory na akcesoria 
i odblaski CR2 zgodne z normą EN12899. 
 

Piankowe, poliuretanowe zatyczki do uszu za sznurkiem. 
 

Wykrywalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku i TPR.
Przewód niebieski PCV. 
 

Materiał:
Skorupa: ABS – akrylonitryl, cechuje się wysoką proporcją wytrzymałości do wagi.
Więźba: 6-punktowa z HDPE (polietylen wysokiej gęstości), paski tekstylne,
Napotnik: chamion z egipskiej bawełny, pokryty PU, neutralne PH, testowany der-
matologicznie.

Zgodne z normą:
EN 352-2

Zgodne z normą:
EN 352-2

Opakowanie:
150 par w torebce polietylenowej

Opakowanie:
150 par w torebce polietylenowej

Zgodny z normami:
EN 397 dla standardowych hełmów
przemysłowych
EN 50365 dla hełmów stosowanych 
przy instalacjach o niskim napięciu 
do 1000 V
Certyfikat CE 0279

Rozmiar:
530-640 mm

Temperatury:
-30°C do +50°C

Najlżejszy hełm
na rynku - 299 g
(przybliżona waga)

SNR: 36dB H: 35  M: 33   L: 31

Hz częstotliwość 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB średnie tłumienie 35,6 35,8 38,8 37,4 38,7 46,9 44,4

dB odchylenie standardowe 6,2 7,0 6,3 6,0 5,0 4,8 5,2

 skuteczna ochrona 29,4 28,8 33,1 31,4 33,7 42,1 39,2

SNR: 36dB H: 27  M: 28   L: 27

Hz częstotliwość 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB średnie tłumienie 31,4 31,3 29,2 31,4 36,6 30,3 40,8 44,7

dB odchylenie standardowe 5,5 4,8 4,8 4,0 6,2 5,7 7,3 5,1

 skuteczna ochrona 25 26,5 24,4 27,4 30,4 24,6 33,5 39,6
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RALF

POLLY BOOT - X-POWER

POLLY BOOT - GALAXY VEGA

Kalosze sięgające do kolan (wys. Cholewki dla rozm. 42: 32 cm). Wykonane z mie-
szanki kauczukowo-nitrylowej Gommaforte®, odpornej na tłuszcze zwierzęce, ro-
ślinne, wodorotlenek sodowy, detergenty oraz kwasy. Podeszwa antypoślizgowa 
wykonana ze specjalnej mieszanki posiadającej bardzo wysoką odporność na ście-
ranie. Wewnętrzne wyłożenie z gąbczastego materiału termoizolacyjnego. Cholewkę 
można skracać według osobistych potrzeb i wymagań. Wzmocnione na pięcie i na 
czubku i chroniące kostki.
 

Design: zapewnia odporność na zarysowania i ułatwia czyszczenie. 
Cholewka: poliuretan/ PU. Kalosze są lekkie, elastyczna konstrukcja zapewniająca 
dobrą wentylację. Wzmocnienie pięty pozwala na szybkie zdjęcie kalosza. Absorb-
cja energii w części piętowej. Kompozytowy podnosek chroniący przed spadającymi 
przedmiotami i wstrząsami o sile 200 J. Kevlarowa podeszwa środkowa- zapobiega-
jąca uszkodzeniom podeszwy. Antystatyczna podeszwa wewnętrzna, antybakteryjna 
wyściółka zapobiegająca przykrym zapachom.
Podeszwa: Poliuretan i TPU posiada samoczyszczące rowki, do których nie przywiera-
ją na stałe zanieczyszczenia, odporna na śliskie powierzchnie
Odporność na ciepło i napięcie elektryczne: do -40°C. / 22.000 V.
 

Antystatyczne kalosze łatwe w czyszczeniu. Absorbcja energii w części piętowej. Ole-
joodporna i odporna na śliskie powierzchnie podeszwa (SR). Wodoodporne. Podeszwa 
posiada samoczyszczące rowki, do których nie przywierają na stałe zanieczyszczenia. 
Posiadają wkładkę wewnętrzną. Podszewka wewnętrzna kaloszy jest poliuretanowa 
laminowana. Zapewniają doskonałą izolację termiczną. Stopy są cieplejsze w czasie 
zimy a chłodniejsze w trakcie lata. Izolacja przed zimnem do -30 stopni C. Antystatycz-
ne. Kalosze nie tracą swojej elastyczności przy ekstremalnie niskich temperaturach.
 

MULTIRALF: wersja z metalowym podnoskiem
MEGARALF: wersja z podeszwą antyprzebiciową

Dostępne rozmiary:
36-50

Zgodne z normami:
20345.S5

Zgodne z normami:
20347.04
20347.05
20345.S4
20345.S5

Dostępne rozmiary:
36 – 49  

Dostępne rozmiary:
36 – 46 

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:
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OCIEPLACZE POLIESTROWE

Ocieplacze do kaloszy wykonane z szarego filcu. Podstopie dodatkowo impregnowane.

KOZAKI DO MROŹNI ICEBERG
S2/S3 CI HRO

Cholewka:
 ⊲ materiał wykonania: skóra bydlęca, wodoodporna
 ⊲ podszewka Thinsulate – izolująca przed zimnem, oddychająca, odporna na ścieranie
 ⊲ antyelektrostatyczna, antybakteryjna wkładka, chroniąca przed zimnem
 ⊲ elementy odblaskowe
 ⊲ wersja ekstra szeroka

Podeszwa:
 ⊲ materiał wykonania: PU+N. System przeciwskrętny. Odporność na zimno do -40°C
 ⊲ podnosek niemetalowy 200 J
 ⊲ stalowa wkładka antyprzebiciowa (S3 +CI + HRO)
 ⊲ komfort SAE (Shock Absorbent Effect) – absorpcja energii w części piętowej

 
Zgodne z normą
EN 20345:2004

Dostępne rozmiary:
34-50

Maks. wew. wysokość cholewki: 
270 mm

BUTY GORE-TEX PERCA 
S2 CI WR

Zgodna z normą:
EN-ISO 203445: 2004

Dostępne rozmiary:
34-50

Pierwsze buty przemysłowe w kolorze białym na rynku
z membraną GORE-TEX!

Cholewka: skóra bydlęca, wodoodporna. Podszewka GORE-TEX z membraną HPR 
- oddychająca, wodoodporna, izolująca przed zimnem do -20˚C. Antybakteryjna 
wkładka z izolacją termiczną, oddychająca. Podszewka wykonana z PU+PU, od-
porność na poślizg (0,34), system przeciwskrętny. Podnosek niemetalowy 200 J. 
Elementy odblaskowe. Komfort SAE (Shock Absorbent Effects) - absorbcja energii 
w części piętowej.
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ALISO S2 SR

OTTAWA S2 SR

Cholewka: antybakteryjna wkładka, antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie. 
Możliwość prania wkładki. Microfibra. Podeszwa: wykonana z podwójnego poliure-
tanu. Podnosek kompozytowy 200 J. Komfort SAE (Shock Absorbent Effects) – ab-
sorbcja energii w części piętowej. Maksymalna wewnętrzna wysokość cholewki: 260 
mm. Oblany czubek. Przedłużenie podeszwy przedniej części zapewnia dodatkową 
ochronę czubka buta przed zewnętrznymi uszkodzeniami.
 

Obuwie ochronne do użytku w przemyśle rolno-spożywczym, placówkach zbiorowe-
go żywienia, laboratoriach i przemyśle farmaceutycznym. Wodoodporna cholewka 
z antybakteryjnej mikrofibry. Podszewka Poromax® - wygodna i odporna na ścieranie, 
antybakteryjna + Regulacja termiczna. Ochronny podnosek aluminiowy 200J. Wkład-
ki Smile grey- wymienne, antybakteryjne. Nie posiadają wkładki antyprzebiciowej. 
Podeszwa PU/PU bardzo lekka.
 

Zgodna z normą:
EN ISO 20344:2007

Zgodna z normą:
EN ISO 20345:2011

Dostępne rozmiary:
36-46

Dostępne rozmiary:
35-48

ORCHIDEE S2 SR 

Zgodna z normą:
EN ISO 20345:2011

Dostępne rozmiary:
39-47

Obuwie ochronne niskie typu mokasyn do użytku w przemyśle rolno-spożywczym, 
placówkach zbiorowego żywienia, laboratoriach i przemyśle farmaceutycznym. Cho-
lewka z mikrofibry, zmywalna, wodoodporna. Podszewka wentylowana podszewka 
z siatki. Ochronny podnosek stalowy 200J. Wkładki wymienne, antybakteryjne. Po-
deszwa PU/PU o jednolitej gęstości. Wysoka przyczepność
 

GOELAND S2 SR

BIRD WH S2 SR

Obuwie ochronne lekkie, elastyczne, zapewniające doskonały komfort. Cholewka 
zmywalna z mikrofibry. Oddychająca podszewka z szarej siatki. Wyściełany kołnierz 
chroniący kostkę. Wkładka z włókniny na piance. Stalowy podnosek. Podeszwa z PU 
o jednolitej gęstości, antystatyczna. Absorpcja w okolicy pięty.
 

Bardzo lekkie obuwie ochronne, elastyczne, zapewniające doskonały komfort. Cho-
lewka zmywalna z mikrofibry. Oddychająca podszewka z szarej siatki. Wyściełany 
kołnierz chroniący kostkę. Wkładka z włókniny na piance. Stalowy podnosek. Po-
deszwa z PU o jednolitej gęstości, antystatyczna. Absorpcja w okolicy pięty
 

Zgodna z normą:
EN ISO 20345:2011

Zgodna z normą:
EN ISO 20345:2011

Dostępne rozmiary:
35-48

Dostępne rozmiary:
35-49



OBUWIE OCHRONNE

30

FLORA S2 CI SR

CEDRO S2 SRC

CARPE S2 SRC

SANDRA S1

Cholewka: mikrofibra wodoodporna; podszewka tekstylna, oddychająca, szyb-
ko schnąca i odporna na ścieranie; wkładka antyelektrostatyczna, antybakteryjna, 
wchłaniająca pot. Możliwość prania wkładki. Podeszwa: wykonana z podwójnego 
poliuretanu. Bardzo dobra odporność na poślizg. System przeciwskrętny kostki. Prze-
dłużenie podeszwy w przedniej części zapewnia dodatkową ochronę czubka buta 
przed zewnętrznymi uszkodzeniami. Podnosek niemetalowy. Komfort SAE (Shock 
Absorbent Effects) – absorbcja energii w części piętowej. Obuwie spełnia wymaga-
nia zawarte w europejskich standardach.
 

Cholewka: skóra bydlęca, wodoodporna, podszewka tekstylna, oddychająca, szyb-
ko schnąca i odporna na ścieranie, antyelektrostatyczna, antybakteryjna wkładka, 
wchłaniająca pot. Możliwość prania wkładki. Podeszwa wykonana z podwójnego 
poliuretanu. Bardzo dobra odporność na poślizg. System przeciwskrętny. Podnosek 
niemetalowy 200 J. Elementy odblaskowe.
 

Cholewka: skóra bydlęca, wodoodporna. Podszewka tekstylna, oddychająca, odporna 
na ścieranie. Antyelektrostatyczna, antybakteryjna wkładka. Możliwość prania wkładki. 
Podeszwa wykonana z podwójnego PU. System przeciwskrętny. Podnosek niemetalo-
wy 200 J. Elementy odblaskowe. Sznurowadła bardzo odporne na rozciąganie.
 

Cholewka: skóra bydlęca, wodoodporna. Podszewka oddychająca, szybkoschnąca 
i odporna na ścieranie. Antyelektrostatyczna, antybakteryjna wkładka tekstylna, wchła-
niająca pot. Możliwość prania wkładki. Podeszwa wykonana z PU+PU. Antypoślizgowa 
(0,34). System przeciwskrętny. Podnosek niemetalowy 200 J. Elementy odblaskowe. 
 

Zgodna z normą:
EN ISO 20344:2007

Zgodna z normą:
EN-ISO 20345: 2011

Zgodna z normą: EN-ISO 20345: 2004

Komfort SAE (Shock Absorbent Effects) – 
absorbcja energii w części piętowej.

Komfort SAE (Shock Absorbent Effects) – 
absorbcja energii w części piętowej.

Komfort SAE (Shock Absorbent Effects) – 
absorbcja energii w części piętowej.

Dostępne rozmiary:
37-47

Dostępne rozmiary:
35-50

Dostępne rozmiary:
34-50
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PODNOSKI MILLENIUM

HOT PEPPER S3L AN HI CI FO LG SR

MIC CHIMIE

Ochraniacze na buty dla gości.
 ⊲ Materiał wykonania: termoplastyczny poliuretan (TPU).
 ⊲ Półzelówka antypoślizgowa
 ⊲ Pasek zdejmowany i wymienny, język ochronny dla grzbietu stopy
 ⊲ Podnosek stalowy 200 J

Zalety:
 ⊲ Ochrona czubka stopy przed uderzeniami i zmiażdżeniem oraz przodu po-

deszwy buta przez zabrudzeniami, przecięciami, zakurzeniem i ścieraniem.
 ⊲ Zdejmowana opaska dopasowuje się do różnych wysokości buta. Elastyczny 

materiał wykonania zapewnia najlepsze dopasowanie do każdego rodzaju obu-
wia wyjściowego.

 ⊲ Ekonomiczne: możliwość stosowania przez wielu użytkowników. Dzięki wymien-
nej opasce okres użytkowania produktu znacznie wydłuża się.

 

 ⊲ podnosek polimer
 ⊲ wkładka antyprzebiciowa, kompozyt
 ⊲ wysokość zewnętrzna dla rozmiaru 42: 150 mm
 ⊲ ciężar dla rozmiaru 42: 1450 g/para
 ⊲ elastomer: NBR (kauczuk nitrylowy)

Pochłanianie energii w części piętowej. Antystatyczne. Odporność na ciepło kon-
taktowe (HRO). Odporność na przecięcie (CR). EN 13832-2 KOP. Buty odporne na 
chemikalia: roztwór wodorotlenku sodu (K), roztwór amoniakalny (O), nadtlenek 
wodoru, woda utleniona (P), EN 13287. Odporność na poślizg podeszwy (SRC): na 
podłożu stalowym, na podłożu ceramicznym. Dla rozmiarów 36 i 37/38 podnoski 
i wkładki antyprzebiciowe są ze stali.
 

Dostępna wersja ocieplana – model HOT PEPPER FOURRE
Cholewka: Skóra licowa + osłona przednia + brak szwów bocznych
Podszewka: Siatkowa podszewka: wentylowana + antybakteryjna + odporna na ścieranie
Podnosek: Kompozytowy (włókno szklane, stalowy dla rozmiarów 49-51
Podeszwa środkowa odporna na przebicie: Tekstylna (wytrzymałość do 1.430N)
Podeszwa: bardzo wygodna FUSIONGRIP®, ultralekki poliuretan. 4 mm podeszwa 
odporna na ścieranie, przecięcia, węglowodory, chemikalia i kwasy.
Zalety: bez elementów metalowych + dostępne w dużych i w małych rozmiarach, 
odprowadzanie płynów po bokach, aby zapobiec aquaplaningowi

Duża przyczepność na każdym rodzaju podłoża - nierównym, skalistym, niestabil-
nym, błotnistym lub śliskim.
 

Zgodna z normą:
EN-ISO 20345: 2011

Dostępne rozmiary:
35-50

Jeden zestaw zawiera:
Rozmiar S (35-38) 1 para
Rozmiar M (39-44) 2 pary
Rozmiar L (45-48) 2 pary

Zgodna z normą:
EN ISO 20345:2022

Zgodna z normą:
EN ISO 20345 S5 HRO CR SR

Dostępne rozmiary:
39-48
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BARBO S3+CI+HRO+WR /GTX BARBO BLACK
 ⊲ cholewka: skóra bydlęca, wodoodporna
 ⊲ nieprzemakalna, oddychająca podszewka z systemem GORE-TEX® HPR®
 ⊲ antybakteryjna wkładka, wchłaniająca pot, bardzo przewiewna
 ⊲ podeszwa wykonana z PU + N. Odporna na temperaturę 300°C w krótkotrwałym 

kontakcie. System przeciwskrętny.
 ⊲ komfort SAE (Shock Absorbent Effects) – absorbcja energii w części piętowej.
 ⊲ podnosek metalowy 200 J
 ⊲ wkładka antyprzebiciowa metalowa (S3 + CI + HRO + WR)
 ⊲ okrągłe, nieprzemakalne I wytrzymałe na rozciąganie sznurówki.
 ⊲ wersja extra szeroka
 ⊲ dostępna również wersja z kevlarową wkładką antyprzebiciową i z podnoskiem 

nie metalowym 200 J.
 ⊲ maksymalna wewnętrzna wysokość cholewki: 126 mm

 

Zgodna z normą: EN-ISO 20345: 2004 S3 + CI + HRO + WR
Dostępne rozmiary: 35-50

DELFIN S3+CI+HI+HRO+WR+SR NO

TIBURON S3+CI+HI+HRO+WR+SR NO METAL

Półbut ochronny z membraną gore-tex®, z wyściełanym kołnierzem i językiem, z po-
deszwą z poliuretanu oraz kauczuku nitrylowego. Obuwie wykonane poprzez bez-
pośrednie przytwierdzenie podeszwy do cholewki. Ergonomiczna budowa oraz do-
pasowanie do kształtu stopy użytkownika. Odporne na uderzenia (200 J). Obuwie 
antystatyczne. Absorpcja energii w części piętowej. Obuwie antypoślizgowe. Obuwie 
odporne na działanie oleju napędowego. Odporność na wchłanianie i przenikanie 
wody. Izolacja przed zimnem oraz ciepłem. Konstrukcja umożliwia łatwe założenie 
obuwia oraz uwzględnia czynniki środowiskowe oraz podejmowane działania i przyję-
ta postawę użytkownika; tęgość obuwia dostosowana do kształtu stopy użytkownika, 
uwzględniając różne dostępne rozmiary.

Konstrukcja obuwia pozwala na naturalną wentylację stopy oraz pochłanianie potu. 
Wyściółka zapewnia absorpcję potu i nieprzyjemnego zapachu
 

Obuwie ochronne wodoodporne, oddychające, zapewniające komfort podczas użyt-
kowania. Niemetalowy podnosek i antyprzebiciowa tekstylna wkładka. Wysokość 
przy rozmiarze 42: 145 mm [mierzone od najniższego punktu wkładki w obszarze 
pięty do średniej wysokości cholewki]. Wyściełana cholewka dla większej wygody. 
System zapinania: sznurówki. Miękko wyściełane oddychającą pianką. Podeszwa 
biomechaniczna wykonana z kompaktowej gumy nitrylowej a podeszwa środkowa z 
poliuretanu o podwójnej gęstości. Obuwie antystatyczne, absorpcja energii w części 
piętowej, izolacja przed chłodem, wysoka oddychalność i odporność na uderzenia 
(200 J). Oporność na poślizg.
CHOLEWKA: Wodoodporna skóra bydlęca typu nubuk i tekstylna siateczka. Kolor czar-
ny, grubość od 2.00 do 2,2 mm. Wyściełany kołnierz dla większej wygody. Sześć oczek 
na sznurówki
WYŚCIÓŁKA:
Membrana GORE-TEX®, która zapewnia wysoką oddychalność i wodoodporność
 

Zgodna z normą:
EN ISO 20345:2011

Zgodna z normą:
EN ISO 20345:2011

Dostępne rozmiary:
35-48

Dostępne rozmiary:
35 - 48
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ACEBO FRESH S2+SR+ESD

ENEBRO S2+CI+SR

GRANADO S2, S3+CI+SR

 ⊲ cholewka: wodoodporna skóra dwoina typu nubuk oraz tkanina fabryczna
 ⊲ model o sportowym designie
 ⊲ podszewka tekstylna, oddychająca, szybko schnąca i odporna na ścieranie
 ⊲ antyelektrostatyczna, antybakteryjna wkładka, wchłaniająca pot z możliwością prania
 ⊲ podeszwa wykonana z PU/PU ESD
 ⊲ komfort SAE (Shock Absorbent Effect) – absorpcja energii w części kompozyto-

wej podnosek 200 J
 ⊲ tekstylna wkładka antyprzebiciowa dla modelu S3
 ⊲ Sznurowadła okrągłe odporne na zgięcia
 ⊲ Wersja extra szeroka
 ⊲ Elementy odblaskowe
 ⊲ Maksymalna wewnętrzna wysokość cholewki: 40mm

 

 ⊲ buty wykonane z oddychającej wołowej skóry
 ⊲ podeszwa PU / PU z systemem NON BENDING – zapobiegającym skręceniom 

stopy na śliskim podłożu
 ⊲ podnosek niemetaliczny o wytrzymałości 200 J
 ⊲ wkładka antyelektrostatyczna, antybakteryjna, wchłaniająca pot
 ⊲ pięta absorpcyjna – amortyzacja w rejonie pięty
 ⊲ maksymalna wysokość wewnętrzna: 75 mm
 ⊲ CI – izolacja chroniąca stopę przed zimnem
 ⊲ SR – odporność na poślizg
 ⊲ możliwa wersja bez wkładki antyprzebiciowej (S2+CI+SR)
 ⊲ możliwa wersja ESD – ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym

 

 ⊲ cholewka: skóra bydlęca zamszowa nubuk oraz Cordura®, wodoodporna
 ⊲ podszewka tekstylna, oddychająca, szybko schnąca i odporna na ścieranie
 ⊲ antyelektrostatyczna, antybakteryjna wkładka wchłaniająca pot. Możliwość pra-

nia wkładki.
 ⊲ podeszwa wykonana z PU/PU. System przeciwskrętny
 ⊲ podnosek niemetalowy 200 J
 ⊲ stalowa podeszwa antyprzebiciowa (dla modelu S3+CI)
 ⊲ dostępna również wersja z kevlarową podeszwą antyprzebiciową
 ⊲ elementy odblaskowe
 ⊲ okrągłe, wytrzymałe na rozciąganie sznurówki
 ⊲ wersja extra szeroka
 ⊲ komfort SAE (Shock Absorbent Effect) – absorpcja energii w części piętowej
 ⊲ maksymalna wewnętrzna wysokość cholewki: 80 mm

 

Zgodna z normą:
EN-ISO 20345 S2+SR+ESD

Zgodna z normą:
EN ISO 20345 S2+CI+SR

Zgodna z normą:
EN ISO 20345 S2, S3+CI+SR

Dostępne rozmiary:
35-48

Dostępne rozmiary:
35-48

Dostępne rozmiary:
35-48
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FARTUCH POLIURETANOWY DELTA MONOBLOC

ZARĘKAWKI POLIURETANOWE „JULIET”

ZARĘKAWEK DELTA

FARTUCH POLIURETANOWY „DELTA”

Jednoczęściowy fartuch z pojedynczym paskiem na szyję i zintegrowanym, poliure-
tanowym paskiem do wiązania z tyłu. 
 
Materiał: poliuretan

 ⊲ grubość 300 µm (± 7%) lub 200 µm
 ⊲ waga: 355 g/m2 (± 7%)

Odporne na standardowe środki czyszczące
 
Materiał: poliuretan z polamidowymi elementami

 ⊲ grubość 400 µm (± 20) 
 ⊲ waga: 170 g/m2 (± 20)
 ⊲ standardowe wymiary: długość 40 cm

Zarękawki wykonane z poliuretanu. Przeznaczone do kontaktu z żywnością. Wyso-
ka odporność na tłuszcze zwierzęce i krew. Oferują pewien poziom ochrony przed 
zagrożeniami mechanicznymi. Zakres temperatur użytkowania: - 20 stopni C do 
+ 40 stopni C. Całkowicie zmontowany za pomocą wodoodpornych spoin. Zinte-
growane elastyczne ściąganie nadgarstka. Wysoce odporny na zaczepianie dzięki 
swojej rozciągliwości ponad 500%. Nie zawiera ftalanów, silikonu (i pochodnych 
silikonu) ani bisfenoli.
 

 ⊲ Grubość: 200 μm (± 10%)
 ⊲ Średnia masa: 250 g/m²
 ⊲ Długość: 45 cm

Wykonany w 100% z poliuretanu. Nie posiada podszewki bawełnianej dzięki czemu 
nie łuszczy się oraz nie gnije. Fragmenty materiału nie odrywają się od fartucha na 
skutek czego nie ma ryzyka przedostania się ich do produktów. Grubość: 300 lub 
500. Wysoka odporność na tłuszcze zwierzęce i krew. Idealny do pracy na produkcji 
oraz dla osób myjących.
 

dostępne rozmiary (szerokość x wysokość w cm): 
90x125, 90x135 lub 90x145

Mocowanie na nadgarstkach: neopren grubość 3 mm
Mocowanie na bicepsach: poliestrowe elastyczne
ref: 39262000

Dostępne rozmiary:
90x120 cm
100x140 cm
120x120 cm
120x140 cm

Dostępne rozmiary: ONE SIZE

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Nie posiada 
metalowych 
elementów! 

Bardzo lekki.
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FARTUCH NITRYLOWY „LIMA”

FARTUCH NITRYLOWY „BRAVO”

SPOSÓB MOCOWANIA FARTUCHÓW MANULATEX

Fartuch został wykonany z nitrylu. Idealny do prac w ubojni. Bardzo elastyczny. Posia-
da odporność na tłuszcze zwierzęce, krew oraz temperaturę. 
 
Dostępne rozmiary:
90x120 cm
100x140 cm

Dwustronna powłoka na podkładzie poliestrowym. Bardzo wysoka odporność na 
tłuszcze zwierzęce, krew i temperaturę. Zachowuje swoją elastyczność. Z oczkami 
ze stali nierdzewnej
 
Dostępne rozmiary: 90 x 115 cm
Grubość: 500 μm

grubość:
500 µ

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

EKONOMICZNY
 ⊲ Nieregulowany pasek na szyję.
 ⊲ Tylne zapięcie z wykrywalnym 

plastikowym haczykiem i gumką.

STANDARD
 ⊲ Regulowany pasek na szyję.
 ⊲ Tylne zapięcie z wykrywalnym 

plastikowym haczykiem i gumką.

UPRZĄŻ
 ⊲ Regulowany pasek na ramię dla 

lepszego komfortu.
 ⊲ Tylne zapięcie z wykrywalnym 

plastikowym haczykiem i gumką.

AUTOMATYCZNY
 ⊲ Paski zakładane na ramiona.
 ⊲ Z tyłu mocowanie wiązane.
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FARTUCH CHEMOODPORNY „SIERRA”

FARTUCH Z RĘKAWAMI „BOULOGNE”

FARTUCH Z RĘKAWAMI „ROMEO”

OGRODNICZKI „KILLYBEG”

Fartuch wykonany z winylu na pokryciu poliestrowym. Odporność na odpryski sody 
NaOH w 40% oraz na kwas siarkowy w 40% lub ksylen. Wykorzystywany w prze-
myśle chemicznym. Odporny na ścieranie. Odporny na wycieranie się i rozdarcia.
Produkt zgodny z normą EN 13034
 
dostępne rozmiary:

 ⊲ 80x100 cm
 ⊲ 90x115 cm

Wykonany z rewelacyjnego materiału jakim jest FLEXOTHAN. Rękaw z wszytą 
gumką. Elastyczne mankiety. Wzmocniony przód fartucha dla lepszej ochrony. Ta-
śma z tyłu fartucha. Gesty ścieg szwów. Możliwość prania w temperaturze 95°C.
 
ref: 8133

Wykonanie: poliuretan + polamid. Znakomita odporność na rozdarcie, elastyczny 
i lekki. Nie zawiera niklu. Mocowanie z tyłu za pomocą haka ze stali nierdzew-
nej i plecionego, elastycznego poliestru. Mocowanie na nadgarstkach z neoprenu 
o grubości 3 mm.
 
Dostępne rozmiary:

 ⊲ mały – wzrost poniżej 170 cm
 ⊲ średni – wzrost pomiędzy 170 i 185 cm
 ⊲ duży – wzrost powyżej 185 cm

Regulowane zapięcie dolnej części nogawek. Gęsty ścieg szwów. Wszystkie pro-
dukty serii FLEXOTHANE KLEEN mogą być prane w temperaturze 95°C.
 
ref: 6639

grubość:
500 µ

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

grubość: 400 µ (±20)
waga: 170 g/m2 (±20)

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:
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BLUZA WODOODPORNA „MORGAT”

KOMBINEZON WODOODPORNY „TRONDHEIM”

W 100% wodoodporna, elastyczna, rozciągliwa, wygodna, lekka, odporna na rozdar-
cia. Zwiększona trwałość. Bluza może być prana w temp. 95°C. Gęsty ścieg szwów.
Posiada:

 ⊲ stały kaptur
 ⊲ zamek błyskawiczny pod ukrytymi zatrzaskami
 ⊲ elastyczna mankietka
 ⊲ wentylacja pod pachami

 
materiał: FLEXOTHANE
ref: 4391

Kaptur z gumką. Zapinamy na zamek i na wierzchu na guziki. Regulowane zapięcie 
dolnej części nogawek oraz rękawów. Gęsty ścieg szwów. Wszystkie produkty serii 
FLEXOTHANE KLEEN mogą być prane w temperaturze 95°C.
 
Ref: 6219

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:
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001-10-15

006-19-15

001-13-15

002-10-16

006-12-15

dostępne długości ostrza: 13, 15, 17 cm
dostępne rodzaje giętkości: twarde

dostępne długości ostrza: 13, 15, 17 cm
dostępne 3 rodzaje giętkości: twarde, pół-
twarde i miękkie

dostępne długości ostrza: 13, 15, 17 cm
dostępne rodzaje giętkości: twarde

dostępne długości ostrza: 16 cm
dostępne rodzaje giętkości: twarde

dostępne długości ostrza: 13, 15, 17 cm
dostępne 3 rodzaje giętkości: twarde, pół-
twarde i miękkie

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Na zamówienie:

Na zamówienie:

Na zamówienie:

Na zamówienie:

Na zamówienie:

ostrze ryflowane

ostrze ryflowane
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006-50-14

006-221-15

020-60-18

z małą rękojeścią dla kobiet
dostępne długości ostrza: 14 cm
dostępne 3 rodzaje giętkości: twarde, półtwarde i miękkie

Nóż z mniejszym ostrzem

dostępne długości ostrza: 18 i 20 cm

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Na zamówienie:

Na zamówienie:

Na zamówienie:

029-90-18

podwójne ostrze
dostępne długości ostrza: 18 i 20 cm

Dostępne kolory: Na zamówienie:

nóż do kłucia

019-00-20

dostępne długości ostrza: 20 cm
Dostępne kolory: Na zamówienie:
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S006-11-13

S19-10-20

206-111-15

024-00-16

dostępne długości ostrza: 13, 15, 17 cm

dostępne długości ostrza: 10 cm

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Na zamówienie:

Na zamówienie:

Nóż z mniejszym ostrzem

nóż do skórowania
dostępne długości ostrza: 16 i 18 cm

Dostępne kolory: Na zamówienie:

007-51-10 Z RĘKOJEŚCIĄ DLA KOBIET

dostępne długości ostrza: 20 cm
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006-110-13

Dostepne kolory: Kolory uzupełniajace:Nóż do trybowania, zakrzywione, sztywne 
ostrze, 13-centymetrowy, dwumateriałowy 
uchwyt Ultra Comfort

NÓŻ DZWONKOWY

STALKA OSTRA D86 0A 30

STALKA „POLERUJĄCA” F87-A-30

STALKA OKRĄGŁA D83-0A-30

owalna stalka chromowana: 30 cm
plastikowa rączka

owalna stalka chromowana: 30 cm

okrągła stalka: 30 cm

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

wykonany ze stali nierdzewnej
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OSTRZAŁKA „B-SHARP”

OSTRZAŁKA X2

OSTRZAŁKA „X-FIL”

Ostrzenie noża na kształt wypukłej litery „V” umożliwiające 
dłuższe użytkowanie noża.

 ⊲ obudowa ze stali nierdzewnej
 ⊲ szybka i łatwa w użyciu (opatentowana zasada) – taka 

sama, utrzymująca stały kąt prowadzenia noża prowad-
nica jak w Sharp Easy

 ⊲ pochyłe ustawienie pasków zapewnia naturalną integra-
cję noża z nadgarstkiem (naturalna pozycja nadgarstka)

 ⊲ brak regulacji kata pasków ostrzących
 ⊲ szybka i łatwa możliwość wymiany pasków bez użycia 

jakichkolwiek narzędzi – paski ostrzące są naprężone 
pod wpływem wagi silnika

 ⊲ paski z piramidalnymi drobinkami zapobiegające prze-
grzaniu się noża (opatentowane paski)

 ⊲ oszczędność czasu: 5 sekund na jeden nóż – umożli-
wia precyzyjne naostrzenie ostrza noży manualnych bez 
wcześniejszej regulacji

 
wideo prezentujące produkt na:
www.eurodis.pl/products/ostrzalka-do-nozy-B-SHARP

X-FIL składa się z trzech niezależnych prętów o długości 10 
cm stanowiących dwie odrębne strefy pracy:

 ⊲ 1 wysoka strefa o dł. 8 cm: do ostrzenia ostrzy
 ⊲ 1 niska strefa o dł. 2 cm: do „wyprowadzania” noża

Ustawienie: ostrza trzech prętów muszą zawsze znajdować 
się na tym samym poziomie co plastikowy ogranicznik.
 
opcjonalnie: podstawka lub rękojeść

 ⊲ ostrzałka w 100% ze stali nierdzewnej z trzema prowad-
nicami

 ⊲ przystosowana do kontaktu z żywnością 
 ⊲ łatwa w użyciu i sterylizacji
 ⊲ czas, który należy przeznaczyć na ostrzenie: 

4 przesunięcia noża = 2,5 s 
1 nadanie kształtu + 4 przesunięcia noża = 5 s
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SHARP’EASY PLASTIKOWA

SHARP’EASY INOX

SHARP’EASY WYKRYWALNA

Umożliwia szybkie i skuteczne ostrzenie noży, nawet dla początkujących. Łatwa 
konserwacja - ostrzałka posiada 2 proste wymienne druty ostrzące, które zapew-
niają szybkie i skuteczne ostrzenie.
Ostrzałka wyposażona jest w uchwyt ze stali nierdzewnej do zamontowania:
1. Na krawędzi stołu (pod kątem 90°C)
2. Na stojaku (w opcji), na płaskiej powierzchni stołu (pod kątem 45°C)

Ostrzałka posiada wskaźnik zużycia noża, co zwiększa bezpieczeństwo pracy.
 
Stalowa wkładka antyprzebiciowa.
Dostępne również druty wymienne.

Umożliwia szybkie i skuteczne ostrzenie noży, nawet dla początkujących. Łatwa 
konserwacja - ostrzałka posiada 2 proste wymienne druty ostrzące, które zapew-
niają szybkie i skuteczne ostrzenie. Ostrzałka wyposażona jest w uchwyt ze stali 
nierdzewnej do zamontowania:
1. Na krawędzi stołu (pod kątem 90°C)
2. Na stojaku (w opcji), na płaskiej powierzchni stołu (pod kątem 45°C)
Jednoczęściowi niebieski korpus ostrzałki, wykonany jest z ultraodpornego i wy-
krywalnego polipropylenu.
 
W 100% ze stali nierdzewnej.
Zgodny z Normą: CE 2002/72/CE; CE 2004/19/CE; CE 2007/19/CE.

Umożliwia szybkie i skuteczne ostrzenie noży, nawet dla początkujących. Łatwa 
konserwacja - ostrzałka posiada 2 proste wymienne druty ostrzące, które zapew-
niają szybkie i skuteczne ostrzenie.
Ostrzałka wyposażona jest w uchwyt ze stali nierdzewnej do zamontowania:
1. Na krawędzi stołu (pod kątem 90°C)
2. Na stojaku (w opcji), na płaskiej powierzchni stołu (pod kątem 45°C)
 
W 100% ze stali nierdzewnej.
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KOSZE DO STERYLIZACJI NOŻY

na 2 noże

na 2 noże, 2 stalki i rękawicę
waga: 1,6 kg

szerokość – 157 mm
wysokość – 480 mm
głębokość – 100 mm

(gł. z rączką) – 107 mm

na 10 noży

na 10 noży, 2 stalki i rękawicę
waga: 2,5 kg

szerokość – 360 mm
wysokość – 480 mm
głębokość – 100 mm

(gł. z rączką) – 107 mm

na 4 noże

na 4 noże, 2 stalki i rękawicę
waga: 1,8 kg

szerokość – 185 mm
wysokość – 480 mm
głębokość – 100 mm

(gł. z rączką) – 107 mm

uniwersalne

Uniwersalny kosz na:
2 lub 4 noże + stalka + 1 rękawica

4 lub 8 noży + 1 stalka + 1 rękawica
Posiada zamykana pokrywą i podwójną 

rączkę, które zapewniają bezpieczeństwo i 
umożliwiają zawieszenie kosza.

Maksymalna długość ostrza: 28 cm
Produkt zgodny z normą EN ISO 8442-1 
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RĘKAWICE I FARTUCHY METALOWE

00 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 

XXXS 
4 - 4 ½ 

XXS 
5 - 5 ½ 

XS 
6 - 6 ½ 

S 
7 - 7 ½ 

M 
8 - 8 ½ 

L XL 
9 - 9 ½ 10 

XXL 
11 

Standardowe rozmiary rękawic i ich odpowiedniki

UTRZYMANIE RĘKAWICY METALOWEJ „PAJĄCZKI”

WILCO II KRÓTKA

WILCO II DŁUGA

Pakowane po 100 szt. Dostępna 
również wersja wykrywalna przez 
detektor metalu. Nowy materiał 
z  pamięcią kształtu. Dopuszczony 
do kontaktu z żywnością. Duża ela-
styczność 100% poliuretan
 

Rękawica Wilco II przedstawia wszystkie zalety rękawic nierdzewnych. Może być 
noszona na prawej lub lewej dłoni. Szybko się ja wkłada i zdejmuje. Wewnątrz rę-
kawicy znajduje się plakietka z niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym, dzięki 
któremu każdy pracownik bez problemu odnajdzie swoja rękawicę. System opa-
tentowanych sprężyn zapewnia długą żywotność. Bransoleta rękawicy Wilco II za-
chowuje się jak rękawica trykotowa.
 

Rękawica Wilco II przedstawia wszystkie zalety rękawic nierdzewnych. Może być 
noszona na prawej lub lewej dłoni. Szybko się ja wkłada i zdejmuje. Wewnątrz rę-
kawicy znajduje się plakietka z niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym, dzięki 
któremu każdy pracownik bez problemu odnajdzie swoja rękawicę. System opa-
tentowanych sprężyn zapewnia długą żywotność. Bransoleta rękawicy Wilco II za-
chowuje się jak rękawica trykotowa. Kolczuga metalowa jest „elastyczna”.
 

Dostępne kolory:

Zgodna z normami: EN 14328 i 1082.1. 
zapewnia najlepszą ochronę podczas 
używania noży krążkowych.

Zgodna z normami: EN 14328 i 1082.1. 
NF EN 1811 + A1, ISO 13999-1 zapewnia 
najlepszą ochronę podczas używania 
noży elektrycznych.

Pakowane po 100 sztuk

WYKRYWANA
PRZEZ

DETEKTOR

WYKRYWANA
PRZEZ

DETEKTOR



RĘKAWICE I FARTUCHY METALOWE

46

WILCO II Z OCHRONĄ BARKU

WILCOFLEX II KRÓTKA LUB DŁUGA

KOLCZUGA Z OCZEK LIGHTINOX

SZELKI WYMIENNE
DO KOLCZUG METALOWYCH

Rękawica: wykonana w całości ze stali nierdzewnej
 ⊲ grubość drutu: Ø 0,5 mm
 ⊲ średnica wewnętrzna oczka: 3,2 mm
 ⊲ średnica zewnętrzna oczka: 4 mm
 ⊲ opcja na lewą i prawą rękę

 

Rękawica różni się od standardowych systemem sprężyn znajdujących się na 
zewnętrznej części dłoni, dzięki czemu oczka są „podciągane” do góry i nie ma 
potrzeby używania pajączków, co za tym idzie zwiększa się higiena, brak ryzyka 
dostania się „pajączka” do produktu oraz oszczędności związane z zakupem utrzy-
mania rękawicy.

 ⊲ Możliwość zakupu rękawic wykonanych w 100% ze stali, bez plastiku
 ⊲ Blaszka z kodem do identyfikacji

 

Silikonowe szelki, które mogą być używane do wszystkich 
rodzajów fartuchów metalowych dostępnych na rynku.
 

Drugi poziom ochrony według standardów normy ISO 13998. Małe 
oczka zapewniają doskonałą ochronę.
Cechy 100% nierdzewnej stalowej kolczugi:

 ⊲ średnica wewnętrzna oczka: 5,6 mm
 ⊲ średnica zewnętrzna oczka: 7 mm

Kolczuga zapewnia użytkownikowi komfort i jest elastyczna. Może 
być czyszczona energiczne wodą o temperaturze 50°C. Potem po-
winna być wypłukana wodą o minimalnej temperaturze 82°C. De-
zynfekcja musi być wykonana przy użyciu niekwaśnego produktu 
dopuszczonego do kontaktu z żywnością.
 
dostępne rozmiary:
55x70 cm (990 g)
55x80 cm (1120 g)

Rękawica zakładana na rękę nie trzy-
mającą noża, w celu ochrony przed 
przecięciem lub ukłuciem ręcznym 
lub nożem krążkowym.

Rękawica Wilcoflex zapewnia maksy-
malna ochronę podczas pracy z  no-
żami i przycinarkami elektrycznymi 
(zgodnie z normą EN 14328).

WYKRYWANA
PRZEZ

DETEKTOR

VITOFIX BRETEX
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KOLCZUGA Z BLASZEK "FLEXINOX"

KOLCZUGA ZAKŁADANA PRZEZ GŁOWĘ
„LIGHTOVER”

KOLCZUGA ZAKŁADANA
PRZEZ GŁOWĘ Z RĘKAWAMI

Elastyczne i wyjątkowo wytrzymałe na przebicie, fartuchy FLEXINOX mogą być uży-
wane na wszystkich stanowiskach pracy! 
Struktura blaszek wykonana w 100% ze stali nierdzewnej gwarantuje odporność na 
produkty czyszczące i dezynfekujące. Nie brudzą ubrań.
Zgodny z nową normą EN ISO 13998, fartuch FLEXINOX jest najbardziej wytrzyma-
ły ze wszystkich dostępnych na rynku. Wyniki testów na perforację udowadniają 
wyjątkową odporność, która jest 40 razy większa od wymogów obowiązującej nor-
my EN ISO 13998
 
dostępne rozmiary:
55x70 cm (1700 g)
55x80 cm (1900 g)

Drugi poziom ochrony według standardów normy EN ISO 13998. Małe oczka za-
pewniają doskonałą ochronę. Cechy 100% nierdzewnej stalowej kolczugi:

 ⊲ średnica wewnętrzna oczka: 3 mm
 ⊲ średnica zewnętrzna oczka: 4 mm

Tunika zapewnia komfort oraz elastyczność kolczugi dla użytkownika. Może być 
czyszczona energiczne wodą o temperaturze 50°C. Potem powinna być wypłukana 
wodą o minimalnej temperaturze 82°C. Dezynfekcja musi być wykonana przy uży-
ciu niekwaśnego produktu dopuszczonego do kontaktu z żywnością.
Zastosowanie: praca z użyciem noży oraz ostrych narzędzi, do oddzielania kości 
oraz do cięcia mięsa i ryb.
Do tuniki pasują rękawice metalowe Manulatex z ochrona barku umocowane za 
pomocą zatrzasków znajdujących się w bolerku i rękawicy. 
 
dostępne rozmiary:
55x95 cm (2290 g)
55x110 cm (2480 g)

Drugi poziom ochrony według standardów normy EN ISO 13998. Małe oczka za-
pewniają doskonałą ochronę. Cechy 100% nierdzewnej stalowej kolczugi:

 ⊲ średnica wewnętrzna oczka: 3 mm
 ⊲ średnica zewnętrzna oczka: 4 mm

Tunika zapewnia komfort oraz elastyczność kolczugi dla użytkownika. Może być 
czyszczona energiczne wodą o temperaturze 50°C. Potem powinna być wypłukana 
wodą o minimalnej temperaturze 82°C. Dezynfekcja musi być wykonana przy uży-
ciu niekwaśnego produktu dopuszczonego do kontaktu z żywnością.
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KOLCZUGA Z OCZEK PARINOX
Drugi poziom ochrony według standardów normy ISO 13998. Małe 
oczka zapewniają doskonałą ochronę. Cechy 100% nierdzewnej 
stalowej kolczugi:

 ⊲ grubość drutu: Ø 0,5 mm
 ⊲ średnica wewnętrzna oczka: 3 mm
 ⊲ średnica zewnętrzna oczka: 4 mm

Kolczuga zapewnia użytkownikowi komfort i jest elastyczna. Może 
być czyszczona energiczne wodą o temperaturze 50°C. Potem 
powinna być wypłukana wodą o minimalnej temperaturze 82°C. 
Dezynfekcja musi być wykonana przy użyciu niekwaśnego pro-
duktu dopuszczonego do kontaktu z żywnością. Zastosowanie: 
praca z użyciem noży oraz ostrych narzędzi przy wykrawaniu.
 
dostępne rozmiary:
44x77 cm (850 g)
55x78 cm (1050 g)

LEKKI
800-1100 gram

(waga w zależności
od rozmiaru)
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Do urządzenia został dodany licznik, aby łatwiej sprawdzić ilość oddanych wystrza-
łów podczas uboju. Licznik pomaga pilnować ilość oddanych wystrzałów i utrzy-
mać aparat w idealnym stanie. Pistolety muszą być otwarte w skrzynce. Operator 
może sprawdzić czy w pistolecie znajduje się nabój (zapewnienie bezpieczeństwa). 
Skrzynka jest nierozłącznym elementem reguł postępowania firmy TERMET mó-
wiącej o niezawodności, bezpieczeństwie oraz ułatwieniu używania pistoletów do 
uboju. 100% bezpieczeństwa. Ułatwia użycie dwóch pistoletów na przemian.
 

 ⊲ worki do bydła oraz wieprzowiny
 ⊲ dostępna wersja na gumkę elastyczną lub na sznurek
 ⊲ opakowanie 2000 szt. w kartonie
 ⊲ w ofercie posiadamy DOZOWNIK do worków przezna-

czony do wieprzowiny

Matador Super Securit 3000 został specjalnie stworzony, aby zapewnić środki 
bezpieczeństwa, skuteczność oraz rozwiązać ergonomiczne problemy związane 
z ubojem. Dzięki polepszonej rączce oraz nowemu opatentowanemu systemowi 
blokowania SS3000 jest bezpiecznym i skutecznym narzędziem.
 

 ⊲ więcej bezpieczeństwa
 ⊲ więcej skuteczności
 ⊲ więcej ergonomii

Zgodna z dyrektywą dotyczą-
cą dobrostanu zwierząt EC 
2009/1099

MATADOR SS3000 AXIAL 

MATABOX
DLA MATADORA LUB MATASOMA

WORKI DO JELITA GRUBEGO

NABOJE DO APARATÓW OGŁUSZAJĄCYCH
MATADOR ORAZ MATASOM

Masa zwierzęcia Kategoria (wiek) Kolor naboju

powyżej 900 kg
 ⊲ Byki
 ⊲ Woły i młode bydło mięsne 

(wyjątkowe okoliczności)

Czarny
(naboje niekompatybilne 
z SSR3000EM)

do użytku
ogólnego

 ⊲ Byki (<3 lat)
 ⊲ Woły
 ⊲ Młode bydło mięsne
 ⊲ Krowy
 ⊲ Jałówki

Czerwony

poniżej 450 kg

 ⊲ Krowy
 ⊲ Małe jałówki
 ⊲ Cielęta
 ⊲ Trzoda chlewna
 ⊲ Owce i kozy

Niebieski / Żółty
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 ⊲ worki do zabezpieczania kończyn 
wołowych podczas uboju

 ⊲ opakowanie 2000 szt. w kartonie

WORKI DO KOŃCZYN

PISTOLET NA WODĘ ECO JET LIGHT

NATRYSK „DUCHET”

PISTOLET TURBO CLEANER

 ⊲ efektywne mycie przy użyciu minimalnej ilości wody
 ⊲ antywstrząsowe i izolacyjne gumowe pokrycie rączki, chroniące przed gorącą 

wodą i uszkodzeniem pistoletu
 ⊲ maks. ciśnienie: 10 barów
 ⊲ maks. temperatura wody: do 85°C

 

 ⊲ wytrzymały i niezawodny
 ⊲ pistolet posiada wysokiej jakości uszczelki EPDM
 ⊲ temperatura wody: do 85°C
 ⊲ maksymalne ciśnienie: 4 bary
 ⊲ system blokujący w celu utrzymania ciągłego strumienia

 

Optymalne czyszczenie dzięki połączeniu działania wody i powierza. 
Bardzo łatwy w użyciu.
 
waga: 650 g
ciśnienie: 5 barów

Lekki 
waży tylko 390 g

Kolory pokrycia gumowego

Dostępne kolory
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Dostępne kolory

 ⊲ kołki służą do zatykania otworów postrzałowych
 ⊲ kompatybilne ze wszystkimi rodzajami aparatów ogłuszających
 ⊲ idealnie uszczelnia

 ⊲ średnica na dole: 10 mm
 ⊲ średnica na górze: 15 mm
 ⊲ wysokość: 20 mm
 ⊲ w dozowniku mieści się 3000 szt.

 
opakowanie:
2000 szt. w kartonie

Zatyczka czołowa MEX jest idealnie dopasowana do otworu postrzałowego. Prze-
znaczone dla bydła kołki o wysokości 35 mm, maksymalnej średnicy 25 mm i o 5 
pierścieniach. Wykonane z tworzywa nadającego się do kontaktu z żywnością.
 
opakowanie:
5000 sztuk

Prosty i solidny system. Nie otwiera się po zamknięciu. Łatwy w użyciu dzięki Clip 
Air. Wykonane z tworzywa nadającego się do kontaktu z żywnością.
 
opakowanie:
5000 sztuk

Kołki służą do zatykania otworów potylicznych
 ⊲ średnica na dole: 31 mm
 ⊲ średnica na górze: 44 mm
 ⊲ wysokość: 17 mm
 ⊲ w dozowniku mieści się 120 szt.

 
opakowanie:
2000 szt. w kartonie

KREDKI FABER CASTEL

KOŁKI DO OTWORÓW POSTRZAŁOWYCH

KOŁKI DO OTWORÓW POSTRZAŁOWYCH MEX

KOŁKI DO OTWORÓW POTYLICZNYCH

Kredki do znakowania mięsa. Grafit znajdujący się w kredkach 
spełnia dyrektywę 94/36/EG odnośnie znakowania Żywności.
 
opakowanie:
12 szt. w op.

Dostępne kolory

Dostępne kolory

Dostępne kolory

Dostępne kolory

KLIPSY BYDLĘCE
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Opatentowane urządzenie, podbija klipsy zaciśnięte na przełyku wołowym. 100% 
skuteczności, proste w użyciu.
Ciśnienie: 5 barów
Przeciętne zużycie powietrza: 8 litrów/cykl
Opatentowany system. Sterylizator został opracowany w celach czyszcząco-dezyn-
fekujących urządzenia do podwiązywania przełyku bydła: CLIP AIR 800. Steryliza-
tor ten gwarantuje operatorowi higienę na jego stanowisku pracy.
 
wymiary:
1400x478x568 mm

 ⊲ zamknięcie w środku, a nie jak dotychczas na zewnątrz klipsa
 ⊲ nie przeszkadza oraz nie zsuwa się podczas usuwania wnętrzności
 ⊲ lżejsze „dobicie” klipsa do samej góry
 ⊲ prawie 50% mniej użytego plastiku niż w innych klipsach
 ⊲ posiada wszystkie potrzebne certyfikaty
 ⊲ „zęby” klipsa zostały zaprojektowane w taki sposób, że jest prak-

tycznie niemożliwe wyłamanie zębów, co dzieje się w innych mo-
delach klipsów

 ⊲ w dozowniku mieści się 500 szt. klipsów
 
opakowanie:
2000 szt. w kartonie

KLIPSY DO PODWIĄZYWANIA PRZEŁYKU „ECOLO”

SUPER SECURITEST
Urządzenie mierzy prędkość wystrzału iglicy penetrującej aparatów 
ubojowych (MATADOR, CASH, RADICAL). 
Solidne i bardzo łatwe w użyciu, urządzenie SUPER SECURITEST pozwa-
la na kontrolowanie aparatów ogłuszających. Pomaga spełnić wszystkie 
nowe normy dotyczące dobrostanu zwierząt oraz ISO 9000.
Urządzenie pozwoli Państwu na pełną kontrolę aparatów ogłuszających.
Możliwość podłączenia do komputera, dzięki czemu możemy mieć 
pełną kontrolę nad urządzeniem oraz całą jego historię przeprowa-
dzonych testów.

CLIP AIR 
urządzenie pneumatyczne do podbijania klipsów

ROZWIERACZ DO KOŃCZYN BYDŁA
 ⊲ łatwy w użyciu
 ⊲ optymalny dostęp do tchawicy: ułatwiający pro-

ces podwiązywania przełyku
 ⊲ sprzęt posiada blokadę hamującą obracanie się: 

mniejszy wysiłek operatora
 ⊲ unikniecie zabrudzeń (mniejsze ryzyko skażenia)

wlot wody: 90°C
odpływanie wody
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 ⊲ pomocny przy wytrzewianiu
 ⊲ ciśnienie zasilania: 6 bar/ (90 PSI)
 ⊲ zasilanie pneumatyczne
 ⊲ bardzo prosty w użyciu
 ⊲ redukuje czas wytrzewiania do 20%

 ⊲ sterylizacja automatyczna za pomocą czujnika magnetycznego
 ⊲ regulacja czasu sterylizacji
 ⊲ zasilanie 24VDC zamknięte w wodoodpornej obudowie IP66
 ⊲ w sterylizatorze mieszczą się dwa noże
 ⊲ temperatura wody od 65°C do 90°C
 ⊲ myje oraz dezynfekuje noże

Znacznie mniejsze zużycie wody, dzięki czemu zmniejsza się jednocześnie 
zużycie prądu (podgrzanie wody) oraz koszty odprowadzania ścieków.
OSZCZĘDNY

 ⊲ zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 120 litrów
 ⊲ pompa z filtrami o wydajności 300 m3/ h
 ⊲ wózek transportowy dla zbiornika oraz pompy
 ⊲ odsysacz (nóż) dostępny z 2 średnicami końcówki Ø 35 mm lub Ø 52 mm
 ⊲ w zestawie wszystkie potrzebne węże

ROZWIERACZ DO MOSTKÓW

STERYLIZATOR DO 2 NOŻY

STERYLIZATOR NATRYSKOWY DO NOŻY

CLEAN VAP

URZĄDZENIE DO ODSYSANIA
SZPIKU KOSTNEGO

Sterylizator do
rozwieracza

Clean Vap to system sterylizacji tusz na końcowym etapie na liniach ubojo-
wych. Wyrzuca parę w celu usunięcia bakterii i przepuszczenia pary przez 
system ssący. Może być stosowany na liniach uboju wieprzowiny i wołowiny 
– ceniony w przemyśle wieprzowym za eliminację widocznych plam.
 
Produkt oczyszczany: Tusza
Wytwornica pary: 34kW
Przepływ pary: 50kg/h
Wydajność pompy: 150m3/h

Moc elektryczna pompy: 4,6kW (50Hz)
Pojemność cyklonu: 125 litrów
Pojemność separatora: 3,7 kg
Dodatkowe produkty: Skin Cleaner
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NÓŻ KRĄŻKOWY R-TRIM Ø128 

STERYLIZATOR
DO NOŻY KRĄŻKOWYCH

STERYLIZATOR
NOŻY DO SKÓROWANIA

MYJKA DO RĘKAWIC METALOWYCH
NIAGARA

Narzędzie tnące:
 ⊲ Wysoka prędkość obrotowa, lekka waga, łatwa obsługa, doskonała wydajność
 ⊲ Ograniczona liczba części, łatwość utrzymania, czyszczenia i dezynfekcji
 ⊲ Szybka wymiana ostrza
 ⊲ Ergonomiczna obsługa dla lewo- i praworęcznych
 ⊲ Zwierzęta: Bydło, cielęta, byki, konie, trzoda chlewna, owce 

 
Długość: 330 mm
Średnica (głowica): 128 mm
Prędkość obrotowa: 800 tr/min
Ciśnienie robocze powietrza: 6,3 bar

 ⊲ obudowa wykonana ze stali nierdzewnej oraz polietylenu
 ⊲ sterylizacja automatyczna za pomocą czujnika magnetycznego
 ⊲ regulacja czasu sterylizacji
 ⊲ zasilanie 24V, umieszczone w wodoodpornej skrzynce IP66
 ⊲ zasilanie wodą do temperatury 85°C

 ⊲ Myjka do rękawic spełnia normy europejskie
 ⊲ Wykonana ze stali nierdzewnej, zwiększa higienę pracy
 ⊲ Niskie zużycie wody, krótki cykl mycia
 ⊲ Niewielkie rozmiary, mobilna myjka do mycia rękawic
 ⊲ Szybkie i skuteczne mycie
 ⊲ Niskie zużycie energii, niskie zużycie wody = mniej ścieków
 ⊲ Do utrzymania czystości rękawic metalowych we wszyst-

kich sektorach branży spożywczej takich jak: wołowina, 
wieprzowina, drób, ryby

 ⊲ obudowa wykonana ze stali nierdzewnej oraz polietylenu
 ⊲ sterylizacja automatyczna za pomocą czujnika magnetycznego
 ⊲ regulacja czasu sterylizacji
 ⊲ pasuje do noży IBEX oraz BETTCHER

Zużycie: 4l/min
Drgania: <2,5 m.s-2
Materiał: Powlekane aluminium
Dodatkowe produkty: Sterylizator
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HIGIENA I CZYSTOŚĆ

URIWAVE - FILTR DEZODORUJĄCY DO PISUARU

SANICLIP - DYFUZOR ZAPACHÓW

INTENSITY - ROZPYLACZ

Dezodoruje pisuar przez 30 dni, 10-krotnie silniejszy zapach przez 20 dni. Przyjazny dla środowiska. Niska wartość VOC 
(lotnych związków organicznych): uwalnia 1/10 VOC w stosunku do większości aerozoli. Wzór opatentowany. Wzór nowatorski, 
elastyczny i półprzezroczysty, umożliwiający pełna widoczność pisuaru i zapewniający łatwe spływanie uryny. Górna część 
filtra składa się z kilku małych wierzchołków, która wpływa na zmniejszenie rozprysków, uwalniając od zapachów i bakterii.
Działanie: zmniejsza swoją objętość w miarę uwalniania pożytecznych bakterii (środków usuwających przykry zapach) i zapach.
 
Zapachy: 5 możliwych zapachów, łatwo rozróżnialnych dzięki różnym kolorom.

Opatentowany materiał zawierający 30-krotnie więcej zapachu od produktów tradycyjnych. Uwalnia przyjemny zapach przez 
30 dni. Przyjazny dla środowiska. Niska wartość VOC (lotnych substancji organicznych): zgodna z normami europejskimi. 100% 
nadaje się do recyklingu. Nie zanieczyszcza. Nie rozpuszcza się w wodzie. Prosty w stosowaniu. Nadaje się do stosowania 
w publicznych sanitariatach. Umieszcza się na zewnętrznej stronie muszli. Zmniejsza swoja wielkość w miarę odparowywania 
substancji zapachowej.
 
Zapachy: 5 możliwych zapachów, łatwo rozróżnialnych dzięki różnym kolorom.

Jedyny rozpylacz na świecie stosujący przednią część jako rozpylacz zapachów. Obec-
nie, zamiast otwierać rozpylacz zapachów, wyjmować stary wkład i zamykać urządze-
nie, wystarczy zdjąć przednią część (pokrywę) i wymienić ją. Po prostu najlepszy. Każda 
przednia część składa się z unikalnego materiału, zawierającego dwa razy więcej zapa-
chu niż najlepsze rozpylacze tradycyjne. Zapachy te uwalniają się przez 30 dni.

Przyjazny dla środowiska
Wkłady Intensity są w 100% zdolne do recyklingu i spełniają normy w zakresie VOC. 
Są one wykonane przy użyciu mniej niż 50% energii potrzebnej do produkcji wkładów 
tradycyjnych z tworzywa sztucznego i metalu. Rozpyla w sposób ciągły przez 30 dni 
bez zmiany natężenia (w górę w dół), co potwierdzono w rozpylaczach aerozolowych. 
Prosty w użyciu. Wystarczy wyjąć część przednia i wymienić ją na nową.
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VIKAN - MIĘKKA / TWARDA
szczotka podłogowa (410 mm), nr 3174

VIKAN - MIĘKKA/ TWARDA
szczotka podłogowa (610 mm), nr 3194

VIKAN - SZCZOTKA RĘCZNA
średnio twarde włosie (270 mm), nr 4192

VIKAN - ERGONOMICZNA
aluminiowa rękojeść – 1510 mm, nr 2937

VIKAN - ERGONOMICZNA,
jednoczęściowa rękojeść z polipropylenu – 1500 mm, nr 2962

VIKAN - GUMOWA ŚCIĄGACZKA,
klasyczna – 600 mm, nr 7754

VIKAN - WKŁAD
do klasycznej ściągaczki – 600 mm, nr 7774

długość włosia: 58 mm
średnica włosia: 0,34 mm
typ włosia: miękkie, twarde
maks. temp.: 121°C
min. temp.: -20°C

długość włosia: 60 mm
średnica włosia: 0,34 mm
typ włosia: miękkie, twarde
maks. temp.: 121°C

długość włosia: 36 mm
średnica włosia: 0,34 mm
typ włosia: średnio twarde
maks. temp.: 121°C

maks. temp.: 100°C
min. temp.: -20°C
wysokość: 1500 mm

maks. temp.: 121/80°C
min. temp.: -20°C
wysokość: 1500 mm

maks. temp.: 100°C
min. temp.: -20°C
głębokość: 45 mm

maks. temp.: 100°C
min. temp.: -20°C
głębokość: 27 mm

głębokość: 55 mm
wysokość: 125 mm
szerokość: 400 mm
waga (kg): 0,52 kg

min. temp.: -20°C
głębokość: 65 mm
wysokość: 132 mm
szerokość: 610 mm

min. temp.: -20°C
głębokość: 70 mm
wysokość: 48 mm
długość: 255 mm

średnica: 42 mm
waga (kg): 0,56 kg

średnica: 34 mm
waga (kg): 0,498 kg

wysokość: 105 mm
szerokość: 600 mm
waga (kg): 0,34 kg

wysokość: 43 mm
szerokość: 600 mm
waga (kg): 0,06 kg

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

waga (kg): 0,206 kg

waga (kg): 0,81 kg
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VIKAN - SZCZOTKA RĘCZNA 
średnio twarde włosie, nr 4589

VIKAN - GUMOWA ŚCIĄGACZKA  
z pojedynczym piórem – 400 mm, nr 7140

VIKAN - SYSTEM DO SKROPLIN  
kompletny, w skład wchodzą:

długość włosia: 50 mm
średnica włosia: 0,34 mm
typ włosia: miękkie
maks. temp.: 121°C
min. temp.: -20°C

surowce dopuszczone przez FDA: tak
materiał: PP wzmoc. guma
maks. temp.: 121°C
min. temp.: -30°C

nr 11005 nr 7716

nr 2973 Q

głębokość: 30 mm
wysokość: 65 mm
długość: 340 mm
waga (kg): 0,19 kg

głębokość: 40 mm
wysokość: 95 mm
szerokość: 400 mm
waga (kg): 0,27 kg

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:
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VIKAN - SZUFLA, NR 5611
Krótka rękojeść, mała powierzchnia zgarniania. 

VIKAN - MIESZADŁO, NR 7012 / 70143
Materiał wykrywalny przez detektory metali. 

surowce dopuszczone przez FDA: tak
materiał: PP
maks. temp.: 121°C
maks. temp. robocza: 80°C
min. temp.: -20°C

surowce dopuszczone przez FDA: tak
materiał: PP
maks. temp.: 100°C
min. temp.: -20°C

wysokość: 1100 mm
wymiar blatu: 340x270
waga: 1,408 kg
min pH: 2 (robocza)
max pH: 10,5 (robocza)

głębokość: 35 mm
wysokość: 1200 mm
szerokość: 160 mm
waga (kg): 0,95 kg

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

VIKAN - PAD NYLONOWY
Średni, nr 5524

VIKAN - SZCZOTKA DO SZOROWANIA
Twarde włosie, nr 3890

VIKAN - SZUFELKA, NR 5660

surowce dopuszczone przez FDA: tak
materiał: nylon
maks. temp.: 100°C
min. temp.: -20°C

surowce dopuszczone przez FDA: tak
materiał: PP, PBT
długość włosia: 36 mm
średnica włosia: 0,5 mm
typ włosia: twarde

surowce dopuszczone przez FDA: tak
materiał: PP 
maks. temp.: 100°C
min. temp.: -20°C

głębokość: 35 mm
wysokość: 1200 mm
szerokość: 160 mm
waga (kg): 0,95 kg

maks. temp.: 121°C
min. temp.: -20°C
głębokość: 70 mm
wysokość: 60 mm
długość: 200 mm

głębokość: 100 mm
szerokość: 320 mm
długość: 295 mm
waga (kg): 0,29 kg

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

waga (kg): 0,224 kg

VIKAN - GUMOWA ŚCIĄGACZKA  
z pojedynczym piórem – 600 mm, nr 7160

surowce dopuszczone przez FDA: tak
materiał: PP wzmoc. guma
maks. temp.: 121°C
min. temp.: -30°C

głębokość: 40 mm
wysokość: 95 mm
szerokość: 600 mm
waga (kg): 0,4 kg

Dostępne kolory:
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VIKAN - GUMOWA ŚCIĄGACZKA
Z pojedynczym piórem 245 mm, nr 7125

VIKAN - WIADRO 
12-litrowe, nr 5686

surowce dopuszczone przez FDA: tak
materiał: PP wzmoc. guma
maks. temp.: 121°C
min. temp.: -20°C

surowce dopuszczone przez FDA: tak
materiał: PP 
maks. temp.: 100°C
min. temp.: -20°C

głębokość: 50 mm
wysokość: 104 mm
szerokość: 245 mm
waga (kg): 0,211 kg

głębokość: 312 mm
wysokość: 325 mm
szerokość: 318 mm
waga (kg): 1 kg

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

VIKAN - WIADRO 
6-litrowe, nr 5688

VIKAN - SZYNA ŚCIENNA  
nr 0615

VIKAN - SZYNA ŚCIENNA HI-FLEX
nr 10113

surowce dopuszczone przez FDA: tak
materiał: PP, stal nierdzewna 
maks. temp.: 100°C
min. temp.: -20°C

surowce dopuszczone przez FDA: tak
materiał: PP, wzmoc.  
maks. temp.: 100°C
min. temp.: -20°C

surowce dopuszczone przez FDA: tak
materiał: PP, wzmoc. guma
maks. temp.: 121°C
min. temp.: -10°C

głębokość: 258 mm
wysokość: 260 mm
szerokość: 270 mm
waga (kg): 0,547 kg

głębokość: 160 mm
wysokość: 60 mm
szerokość: 238 mm
waga (kg): 0,27 kg

głębokość: 80 mm
wysokość: 60 mm
szerokość: 393 mm
waga (kg): 0,34 kg

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:
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SZTAPLARKA/DESZTAPLARKA
PNEUMATYCZNA
Kod 70776

NOWOŚĆ

 ⊲ Rama i obudowa wykonane ze stali nierdzewnej NF EN 1.4307 (AISI 304L)
 ⊲ System stałopoziomowy, z trybem SZTAPLOWANIA i DESZTAPLOWANIA
 ⊲ Idealnie nadaje się do zastosowania w przemyśle spożywczym
 ⊲ Dwufunkcyjność zapewniająca optymalną produktywność i oszczędność czasu
 ⊲ Efektywny chwyt dzięki ciągłemu wyrównywaniu poziomu koszy na 

ergonomicznej wysokości – znosi konieczność schylania się
 ⊲ Zapewnia komfort i bezpieczeństwo polepszając warunki pracy i zmniejszając 

ograniczenia fizyczne

 ⊲ Urządzenie pracuje w pełni automatycznie i jest łatwe w użyciu; wykorzystuje 
sprężone powietrze (min. 6 bar)

 ⊲ Wydajny reduktor sprężonego powietrza zwiększa rentowność i zmniejsza 
koszt obsługi

 ⊲ Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 150 kg
 ⊲ Kompaktowa budowa: dł. 875mm x szer. 600mm x wys. 1320mm
 ⊲ Łatwe czyszczenie, brak miejsc, w których mógłby gromadzić się brud
 ⊲ Pełna ochrona przed pyłami i silnymi strumieniami wody
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UBRANIE

SZTAPLARKA/DESZTAPLARKA
PNEUMATYCZNA
Kod 70776

OCIEPLACZ

CZAPKA Z DASZKIEM

KAPTUR „ZINAL” 1038

OGRODNICZKI „ZERMATT” 6105

 ⊲ stały kaptur
 ⊲ zamek błyskawiczny pod ukrytymi zatrzaskami
 ⊲ elastyczna mankietka
 ⊲ wentylacja pod pachami

 
Dostępne rozmiary:
S - XXXL

Czapka z daszkiem z regulacją na rzep.
 ⊲ 100% bawełna, gramatura 290 g/m2
 ⊲ usztywniany daszek i przód czapki zapewniają ładny wygląd przez 

długi czas użytkowania

Zapewnia ochronę głowy do -40°C. Dodatkowa ochrona uszu. 
Najlepszej jakości termiczna podszewka. Gesty ścieg szwów.

 ⊲ na zewnątrz: szybkie zapinanie
 ⊲ wewnątrz: stała ocieplana podszewka

 
materiał: poliester – bawełna ± 225 g/m2
Dostępne rozmiary:

Zapewniają ochronę do -40°C. Dodatkowa ochrona i podszewka w kolanach. Wy-
soki tył. Najlepszej jakości termiczna i ocieplana podszewka. Gęsty ścieg szwów. 
Zamek błyskawiczny (od góry w dół) z tłu nóg. Ogrodniczki posiadają 2 kieszenie. 
Klamry ze sprzączkami. Spodnie zwężające się ku dołowi. Łatwe zapinanie. Zamek 
błyskawiczny pod patką.
 
materiał: poliester – bawełna ± 225 g/m2
dostępne rozmiary: S-XXXL

-40 °C

-40 °C
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KURTKA „VERMONT” 2123

KOMBINEZON „OLMET” 5338

PŁASZCZ „VERBIER” 2122

Zapewniają ochronę do -40°C. Dodatkowa ochrona oraz podszewka w ramionach 
i łokciach. Najlepszej jakości termiczna i ocieplana podszewka. Gęsty ścieg szwów. 
Polar w kołnierzu. Zamek błyskawiczny pod patką z ukrytymi zatrzaskami. Kurtka 
posiada 2 kieszenie na zewnątrz, dodatkową na telefon oraz jedną kieszeń w środ-
ku. Troczek w talii.  Długość: 90 cm (L). W rękawach specjalne mankietki chroniące 
przed wiatrem.
 
materiał: poliester – bawełna ± 225 g/m2
dostępne rozmiary: S-XXXL

Pracuj bez wysiłku w ekstremalnie niskich temperaturach dzięki temu praktyczne-
mu i wygodnemu kombinezonowi do chłodni Olmet. Dzięki wewnętrznemu koł-
nierzowi z polaru i stałej pikowanej podszewce nie zmarzniesz. Dziane mankiety 
w rękawach mają otwór na kciuk, zwężenie rękawów i regulowane obszycie na 
końcach nogawek chronią przed wiatrem. Olmet jest wyposażony w wzmocnie-
nie kolan dla Twojej wygody, elastyczne zwężenie z tyłu oraz zapięcie na zamek 
błyskawiczny z klapką i dotykowym zapięciem u dołu nogawki. Oprócz pięciu po-
ręcznych kieszeni, w tym jednej wewnętrznej i jednej na rękawie, kombinezon ten 
można wyposażyć w kaptur (dostępny osobno).
 
materiał: - 100% polyamide; ± 185 g/m²
+ hi-vis - 100 % PES ± 220 g/m²
- Hi-vis Cordura®: 100% polyester ± 210 g/m²
dostępne rozmiary: S-XXXL

Zapewniają ochronę do -40°C. Dodatkowa ochrona oraz podszewka w ramionach 
i łokciach. Najlepszej jakości termiczna i ocieplana podszewka. Gęsty ścieg szwów. 
Polar w kołnierzu. Ocieplany kaptur z ochroną podbródka. Zamek błyskawiczny 
pod patką z ukrytymi zatrzaskami. Płaszcz posiada 1 naszywana kieszeń na klatce 
piersiowej, 2 kieszenie, 1 kieszeń na telefon komórkowy oraz 1 kieszeń w środku. 
Troczek w talii. Długość: 110 cm (L). W rękawach specjalne mankietki chroniące 
przed wiatrem.
 
materiał: poliester – bawełna ± 225 g/m2
dostępne rozmiary: S-XXXL

-40 °C

-40 °C
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PRODUKTY WYKRYWALNE

TM

TM

TM

NÓŻ BEZPIECZNY - DTM SK126

ZESTAW PLASTRÓW - DTM 403-S738-X11

CZEPKI CLIP – DTM 446D-T009-P0*-X32

Wykrywalny nóż plastikowy.
 

Zestaw wykrywalnych plastrów. 
Opakowanie zawiera 100 szt. plastrów:

 ⊲ 30 szt. – 2x7 cm
 ⊲ 30 szt. – 2,5x7,5 cm
 ⊲ 30 szt. – 4x4 cm
 ⊲ 10 szt. – 5x7,5 cm

 

Wykrywalny czepek clip. 
 

TM

TM

LINIJKA 30 CM – DTM 204-P01

NOŻYCZKI – DTM 206 (STANDARD), 219 (SAFETY)

Linijka wykrywalna. 
 

Nożyczki wykrywalne. 
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TM

TM

TM

TM

TM

TM

PODKŁADKA - DTM 300-O06-P01-A10

DŁUGOPIS – DTM 104-I11-C13-PA01

DŁUGOPIS – DTM 105-C101-I01-PA01

DŁUGOPIS – DTM 148-T041-P01

KALKULATOR WYKRYWALNY 202C-P01

KALKULATOR – 202P-P01

Podkładki wykrywalne
 

Długopis wykrywalny z wymiennym wkładem i przyciskiem.
 

Jednoczęściowy długopis wykrywalny.
 

Długopis ze specjalnym tuszem przeznaczony do znakowania 
żywności. System uszczelniający oraz przycisk cofania.
 

kalkulator wykrywalny zasilany baterią słoneczną.
 

Wykrywalny kalkulator. 
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TM

TM

TM

ZATYCZKI DO USZU
DTM 412-P01-A150-X29

ZESTAW PLASTRÓW X-RAY – DTM 1115

ZAWIESZKI

Wykrywalne zatyczki do uszu.
 

Zestaw wykrywalnych plastrów X-RAY
 

Małe: DTM 555-P01-S119-X17 - 25x190 mm
Duże: DTM-555-P01-S128-X17 - 48x279 mm
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SYSTEM BLOKOWANIA I ZNAKOWANIA ŹRÓDEŁ 
ODCIĘĆ LOCKOUT TAGOUT.

MASTER LOCK
System blokowania i znakowania
źródeł odcięć lockout tagout.
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ŚRODKI NA OPARZENIA TERMICZNE

MASTER LOCK
System blokowania i znakowania
źródeł odcięć lockout tagout.

CZYM JEST BURNSHIELD?

ŁAGODZĄCY ŻEL HYDROGEL

ŁAGODZĄCY SPRAY HYDROGEL

Burnshield to sterylne, wilgotne produkty, które zapewniają 
podstawową ochronę w nagłych przypadkach oparzeń. Sprawdzają się 
przy oparzeniach: ogniem, gorącą wodą/ para wodną, chemicznych, 
popromiennych oraz elektrycznych.

Żel łagodzący do oparzeń powierzchownych lub częściowych oparzeń termicznych, służący do ponownego 
nawodnienia opatrunku i trudno dostępnych obszarów. Pomaga zapobiec infekcji, a dzięki wysokiej zawartości wody 
sprzyja szybkiemu chłodzeniu, które minimalizuje uszkodzenia skóry.

Spray o takich samych właściwościach jak żel łagodzący Hydrogel.

Kluczowe cechy produktów Burnshield:
Bezpieczne dla dzieci, wysoce skuteczne w ciągu pierwszych 24 godzin 
od oparzenia, absorbują i rozpraszają ciepło, chłodzą i uśmierzają ból, 
naturalnie antybakteryjne – redukują infekcje, zapewniają pokrycie oparzenia 
oraz utrzymują ranę czystą i nawilżoną, nie kleją się i nie przywierają do ran, 
nietoksyczne, niedrażniące, sterylne przez napromieniowanie Gamma, posiadają 
5-letni okres trwałości od daty wyprodukowania.

Kluczowe składniki żelu Hydrogel:
olejek z drzewa herbacianego, woda (96%), czynnik żelujący.

saszetki 3,5 ml
dostępne:
• opakowanie 5 szt.
• karton 10 szt.

tubka 25 ml
dostępne:
• pojedyncza tubka
• dozownik 12 szt.
• opakowanie 2 szt.

butelka wyciskana 
50 ml
dostępne:
• pojedyncza butelka
• opakowanie butelka 

+ bandaż

spray 125 ml
dostępny w pojedynczej
butelce

spray 75 ml
dostępne:
• pojedyncza butelka
• dozownik 6 szt.
• opakowanie butelka 

+ bandaż
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OPATRUNEK BURNSHIELD

ZESTAW MINI BURN KIT

ZESTAW ESSENTIAL BURN KIT
+ opakowanie miękkie

ZESTAW ESSENTIAL BURN KIT
+ opakowanie miękkie

Idealnie pokrywający oparzenie, piankowy opatrunek.
Rozmiar: 10x10 cm
dostępny w: Twin Pack – op. 2 sztuki / dozownik 15 sztuk.

Inne rozmiary opatrunków:
• 20x20 cm, 20x45 cm, 60x40 cm
• Opatrunki specjalistyczne na kończyny, 

na twarz, na palce oraz opatrunek typu peleryna na całe ciało.

Przenośny zestaw w trzech rozmiarach. W skład zawartości wcho-
dzą m.in.: opatrunki o różnych rozmiarach, opatrunek na palce i koń-
czyny, Hydrogel w saszetkach i butelce, bandaż proform i piankowy, 
wodoodporne plastry, taśma, rękawiczki, nożyczki, koc.

Przenośny zestaw w trzech rozmiarach. W skład zestawu wchodzą 
24 elementy: opatrunki o różnych rozmiarach, opatrunek na palce 
i kończyny, Hydrogel w saszetkach  i spray’u, bandaż proform i pian-
koy, wodoodporne plastry, taśma, rękawiczki, nożyczki i koc. 

opis referencja ilość w op. op. zbiorcze

Zestaw Mini Burn Kit 
(pojedyncze opako-
wanie)

550013 1 100

Zestaw Mini Burn Kit 
(dozownik stojący) 550014 6 16

(dozownik)

Zestaw Mini Burn Kit 
(dozownik na ścianę) 550015 10 8

(dozownik)

 ⊲ duży zestaw 
42 elementy: ref: 900820

 ⊲ średni zestaw 
30 elementów: ref: 900819

 ⊲ mały zestaw 
18 elementów: ref: 900818

zawartość
dużego zestawu
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PLUM BODYNEUTRALL
100 ml, 600 ml i 5 l

Przenośny natrysk bezpieczeństwa do pierwszej pomocy w wypadkach chemicznych.

Czym jest Plum BodyNeutrAll?
Plum BodyNeutrAll to spray do stosowania w nagłych przypadkach na nieuszkodzoną skórę, odzież i przedmioty 
przez przeszkolone osoby.

Jest to wyrób medyczny certyfikowany w Unii Europejskiej do odkażania nieuszkodzonej skóry i odzieży po 
kontakcie z substancjami utleniającymi, kwasami, zasadami, aldehydami, kwasem fluorowodorowym i fluorkami.

Jak działa Plum BodyNeutrAll?
Plum BodyNeutrAll zawiera jako substancje aktywne kwas askorbinowy, bufor aminokwasowy oraz jony wapnia.
Gliceryna, polietylen i glikol są środkami zwiększającymi rozpuszczalność organicznych substancji chemicznych.

Plum BodyNeutrAll:
• Redukuje silne utleniacze (takie jak chlor, podchloryn, dwutlenek chloru, chloramina, brom, jod, fluor, nadtlenek 

wodoru, kwas nadoctowy) do związków nieaktywnych.
• Wiąże aldehydy w iminy, fenole w aminy, a metale ciężkie w kompleksy aminowe.
• Wiąże kwas fluorowodorowy i fluorki w trudno rozpuszczalny fluorek wapnia.
• Rozpuszcza organiczne rozpuszczalniki i substancje chemiczne.

Czerwone zabarwienie spryskanej powierzchni wskazuje na inaktywację substancji utleniających.
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OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

URZĄDZENIE BLOCKFOR 1.8

LINKA POJEDYNCZA Z AMORTYZATOREM

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA – HT22

Blockfor 1,8 m jest idealnym rozwiązaniem jako zamiennik standardowej linki z amorty-
zatorem w szczególności do pracy na rusztowaniach oraz na niewielkich wysokościach 
– podczas upadku automatyczny system hamujący działa przy wysunięciu linki do 10 cm.

Blockfory Tractel charakteryzują się przede wszystkim:
 ⊲ niską siłą zwijania liny 3-15 N dla Blocfora 1,8 m i 5-25 N dla pozostałych modeli co 

oznacza, że użytkownik „nosi na plecach” 0,3-2,5 kg (w przypadku innych urządzeń 
jest to „ciężar” nawet ok. 5 kg)

 ⊲ Blocfory produkcji Tractel są w pełni serwisowalne.
 

Uprząż do różnorodnych zastosowań.
 ⊲ 1 grzbietowy i 1 mostkowy kuty punkt zaczepowy
 ⊲ 5 punktów regulacji
 ⊲ pas miednicowy

 

Ref. 1,5 m 1,75 m 2 m

B-B 52732 52722 52752

M10-M10 51932 52742 51942

M10-M41 52762 52772 52782

M10-M51 52792 52802 52812

M10-M53 52822 52832 52842

M41-M41 53012 53022 52932

M41-M51 52852 52862 52872

M41-M53 52882 52892 53002

HT22 S M/L XL

standardowe sprzączki 31592 14002 28502

automatyczne sprzączki 31832 31822 31842

HT22-ELASTRAC S M/L XL

standardowe sprzączki 60342 58752 60352

automatyczne sprzączki 60362 60372 60382

Linka LPA

Karabińczyk M10 Hak aluminiowy M51
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SZELKI BEZPIECZEŃSTWA – HT45

ELEKTRYCZNE WCIĄGI ŁAŃCUCHOWE TRALIFTS TS

W szelkach komfortowych takich jak HT45 część udowa połączona jest z barkową za pomocą owalnej klamry, przez co obie 
części pracują niezależnie. Po włożeniu część udowa szelek jest zawsze prostopadle do ud. W takich szelkach pracuje się 
bardzo komfortowo i ryzyko odcięcia tętnicy udowej przy zawieszeniu na szelkach jest bardzo niewielkie.

Dodatkowo dzięki szelkom z alpinistycznymi pasami udowymi niweluje się efekt przecierania kombinezonów przez szel-
ki standardowe, gdzie dolna cześć udowa jest w kształcie „V”.

Tralift™ TS są silnikowymi wciągami łańcuchowymi. Służą do unoszenia ładunków. Urządzenia są zaprojektowane do stałego 
montażu na żurawiach słupowych, suwnicach lub wózkach z przesuwem elektrycznym lub ręcznym. Sterowane zdalnie za 
pomocą panelu. Występują w wersji jedno lub trójfazowej do pracy pod większym obciążeniem i w ciężkich warunkach pra-
cy. Dodatkowo gamę uzupełniają wersje specjalne dostępne na indywidualne zamówienie, na potrzeby branży spożywczej 
(stal nierdzewna) oraz VLLH (Very Limited Loss of Height). Istnieje możliwość dopasowania się do oczekiwań już przy małych 
zamówieniach (w zależności od wersji).

Inne napięcie na indywidualne zamówienie (np. 380 V – 60 HZ)

Elektryczny wciągnik łańcuchowy w wersji 1 Bm, 
1 Am oraz 2m według FEM.

Inne wersje dostępne na zamówienie.
Nośność: 60 do 5000 kg

Opcje:
 ⊲ radiowe zdalne sterowanie
 ⊲ tropikalizacja
 ⊲ wersja 60 HZ
 ⊲ IP 65
 ⊲ Specjalna farba
 ⊲ Bezpośrednie sterowanie

 ⊲ górny i dolny regulowany wyłącznik krańcowy
 ⊲ kontrola niskiego napięcia
 ⊲ wyłącznik bezpieczeństwa
 ⊲ ogranicznik przeciążenia
 ⊲ sprzęgło cierne
 ⊲ zasilanie 230 lub 400 V, 3 fazy, 50 lub 60 HZ

Uprząż do różnorodnych zastosowań.
 ⊲ komfortowy pas miednicowy i pasy nożne typu alpinistycznego
 ⊲ zgodna z normą EN 361
 ⊲ 1 grzbietowy i 1 mostkowy kuty punkt zaczepowy
 ⊲ 5 punktów regulacji

 

HT45 S M/L XL

standardowe sprzączki 55012 55022 55032

automatyczne sprzączki 53072 53082 53092

HT45-ELASTRAC S M/L XL

standardowe sprzączki 55702 55712 55722

automatyczne sprzączki 54922 54932 54942
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RĘKAWICE LATEKSOWE
MODEL: HARPON 326

ul. Poznańska 16-18
89-203 Zamośćk. Bydgoszczy
tel. (52) 384 01 42
fax (52) 384 57 47
e-mail: info@eurodis.pl

www.eurodis.pl

Bezpłatna infolinia:
0 800 278 178


